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Urad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky podl'a § 11 ods. 2 pism. a) zékona
Nérodnej rady Slovenskej republiky €. 22211996 Z. z. o organizcii miestnej $tatnej spravy a
o zmene a doplneni niektorych zakonov a podla § 3 Smernic Uradu geodézie, kartografie a
katastra Slovenskej republiky ¢. GK - 3587/1997 zo dia 28. 11. 1997 na tvorbu a vydavanie
technickych predpisov ustanovuje:

UVODNE USTANOVENIE
§1

Ucel smernic

(1) Smernice ustanovuju zasady a nalezitosti vyhotovenia geometrickych planov,
vytyCovania hranic pozemkov a dokumentacie tychto prac.

(2) Smernice podrobnejie rozpractvaji ustanovenia osobitného predpisu .

PRVA CAST
GEOMETRICKE PLANY

§2
Geometricky plan

Geometricky plan je grafickym znazornenim nehnutelnosti, ktoré vznikna
rozdelenim alebo zlucenim nehnutelnosti a vyjadruje stav nehnutel'nosti pred zmenou a po
zmene s uvedenim doterajSich a novych parcelnych ¢isel, vymer, druhov pozemkov a d’alsich
udajov. Geometrickym planom sa graficky znazornuje aj vecné bremeno k ¢asti pozemku.

§3
Pouzitie geometrickych planov

(1) Geometricky plan je technickym podkladom pravnych ukonov, verejnych listin a
inych listin, ktoré podla zidkona potvrdzuji alebo osvedcuju prava k nehnutelnostiam,
vratane najomnych prav a moéze sluzit' aj na. zapis zmeny udajov katastra nehnutelnosti
(dalej len "KN") aj ako podklad na obnovenie lomovych bodov hranic pozemkov v teréne
vyty&ovanim®, ak bol tento podkladom na zmeny v subore geodetickych informécii.

(2) Geometricky plan sa pouziva ako podklad na pravne ukony, ked tudaje
doterajSieho stavu vykazu vymer st zhodné s udajmi platnych vypisov z KN, okrem pripadu
uvedeného v § 6 ods. 7.

(3) Pre potreby KN sa pouziva len geometricky plan autorizatne overeny > fyzickou
osobou, ktord ma na to osobitni odbornu sposobilost’ a uradne overeny odborom okresného
uradu vykonavajucim Statnu spravu na useku KN (d’alej len "katastrdlnym odborom
okresného uradu")?.

D'§ 95 az 108 vyhlasky UGKK SR ¢&. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zékon Nérodnej rady Slovenskej
republiky o katastri nehnutelnosti a o zapise vlastnickych a inych prav k nehnutel'nostiam (katastralny zékon)
v zneni vyhlasky UGKK SR &. 72/1997 Z. z.

2§ 6 vyhlasky UGKK SR &. 79/1996 Z. z.

?§ 6,7 a 10 zakona. NR SR ¢&. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii.

§ 55 vyhlasky UGKK SR &. 178/1996 Z. z. ktorou sa vykonava zikon NR SR o geodézii a kartografii.

9§ 9 zakona NR SR &. 215/1995 Z.z.

§ 57 az 59 vyhlasky UGKK SR ¢. 178/1996 Z.



§4
Vyhotovovanie geometrickych planov

(1) Geometricky plan sa vyhotovuje najma na.:
a) rozdelenie nehnutel'nosti (vzory su v prilohach €. 1, 2 a 3),
b) tpravu hranice nehnutel'nosti (vzor je v prilohe €. 4),
c) ur¢enie vlastnickych prav k nehnutel'nostiam {vzory su v prilohach ¢. 5,6 a 7),

d) zameranie stavby (prip. rozostavanej stavby) a ako podklad na vydanie kolauda¢ného
rozhodnutia na uzivanie stavby , ktora je predmetom evidovania v KN a eSte nie je v
subore geodetickych informdcii a v stibore popisnych informacii KN evidovana (vzory st
v prilohéch €. 8,9, 10, 11 a 23),

e) priznanie prav k casti nehnutelnosti, ktoré obmedzuju vlastnika, alebo ini opravnenu
osobu v prospech inej fyzickej osoby alebo pravnickej osoby (napr. vyznacenie vecného
bremena; vzory su v prilohach ¢. 12, 13 a 14),

f) vymedzenie zmien v polnohospodirskom pddnom fonde a lesnom pddnom fonde
rozdelenim nehnutelnosti (vzory su v prilohéach €. 15, 16 a 17),

g) zmenu priebehu hranice katastralneho tizemia, hranice obce, resp. hranice okresu (postup
préac ako aj prisluiné vzory geometrickych planov uvadza osobitny technicky predpis” ),

h) zlucenie nehnutelnosti (vzor je v prilohe €. 18),

1) obnovenie hranic pdvodnych pozemkov alebo ich ¢asti (vzory st v prilohach ¢.19,20 a 21 ),

j) pozemkové Upravy (postu;)) prac ako aj prislusné vzory geometrickych planov uvadza
osobitny technicky predpis®),

k) rozdelenie povodnych nehnutelnosti, ktoré st v udajoch o parcelach registra C stiboru
popisnych informacii KN (d’alej len v "registri C KN") a v katastralnej mape zlucené do
vicsich celkov, alebo zlucené do inych parciel (vzor je v prilohe €. 22),

(1) zmenu hranice zastavaného izemia obce.
(2) Geometrické plany vyhotovuju:

a) fyzické osoby alebo pravnické osoby, ktoré maji sposobilost’ vykonavat’ geodetické a kar-
tografické Ginnosti ”, podla ods. 1 pism. a) az 1),

b) katastralne odbory okresnych tiradov podl'a ods. 1. pism. g).

(3) Geometricky plan sa vyhotovuje na predpisanych tlacivach (vzory su v prilohe ¢.
26).

(4) Geometricky plan musi byt’ dobre ¢itatelny, vyhotoveny trvanlivym zdznamom
na. kvalitnom papieri a v predpisanej farebnosti.

(5) Ak je geometricky plan vyhotovovany v prostredi vypoctovej techniky, vystupy
musia byt formatom, obsahom a ipravou zhodné s predpisanymi tla¢ivami.

9 § 118 a § 119 Obgianskeho zakonnika.

8§ 39 ods. 2 pism. ¢) vyhlasky FMTIR & 85/1976 Zb. o podrobnejsej uprave izemného konania a stavebnom
poriadku v zneni neskorsich predpisov.

? Instrukcia na vyuZivanie katastra nehnutelnosti (984 440 1/93).

® Metodicky navod na. vykonavanie geodetickych &innosti pre projekt pozemkovych uprav a vyhotovenie
podkladov pre zapis do KN (984 420 MN-2/96).

9§ 5 zakona NR SR &. 215/1995 Z. z.
Zakon €. 455/1991 Zb. o zivnostenskom podnikani (zivnostensky zakon) v zneni neskorsich predpisov.
§ 12 zékona €. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmoc¢nikoch a § 6 vyhlasky Ministerstva spravodlivosti SR €.
263/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 36/1967 Zb. o znalcoch a timoc¢nikoch.



(6) Geometricky plan mozno vyhotovovat aj pre viacero ucelov sucasne, ak to
neodporuje definovanej technoldgii vyhotovovania jednotlivych druhov geometrickych
pléanov.

§5
Podklady na vyhotovovanie geometrickych planov

(1) Zakladnym podkladom na vyhotovovanie geometrickych planov su udaje suboru
geodetickych informacii a suboru popisnych informacii KN'?,
(2) Dalsimi podkladmi, ktorych vyuzitie zavisi od i&elu a rozsahu mera¢skych prac
sUl najma:
a) katastrdlna mapa byvalého pozemkového katastra, alebo iné grafické zobrazenia
nehnutel’nosti,
spolu s prisluSnymi udajmi z pozemkovej knihy a Zzelezni¢nej knihy, pozemkovych
reforiem, rozsudkov sudov a verejnych listin a inych listin, ktoré potvrdzuju prava k
nehnutel'nostiam, pokial’ tieto nie su vpisané do listu vlastnictva. (d’alej len "LV"), ako aj

podklady z predchadzajtcich evidencii pouzité na zmenu obecnej hranice, resp. hranice
katastralneho Gizemia,

b)dokumentacia geodetickych prac, ktora tvori sucast’ dokumentécie skutoéného vyhotovenia

stavby'"

¢) udaje o bodoch zékladného polohového bodového pol'a'? (zoznamy stradnic, geodetické
udaje, prehl'ady sieti bodovych poli).

(3) Ak existuje viac vyuzitelnych podkladov, prioritné na vyhotovovanie
geometrickych planov st podklady s vy$Sou meracskou hodnotou. Rozhodujice je pritom
stanovisko katastralneho odboru okresného uradu.

(4) Geometricky plan sa zasadne vyhotovuje na podklade platnych udajov KN. V
pripade, ze prava k nehnutel'nostiam st deklarované v podkladoch, ktoré nie st suc¢astou KN,
udaje z nich sa pouziju sucasne s udajmi KN.

§6

Sucinnost’ katastralneho odboru okresného tiradu s vyhotoviteP’mi geometrickych
planov

(1) Katastralny odbor okresného uradu v priestoroch na to ur€enych umozni
vyhotovitel'ovi geometrického planu nazriet do katastralneho operatu pripadne inych
dokumentovanych operatov, robit’ si vypisy a kopie, vykonavat kartometrické meranie a
zobrazenie zmien a ur¢ovat’ vymery zmenenych parciel. Katastralny odbor okresného turadu
na zaklade poziadavky vyhotovitel'a planu vyhotovi na jeho néklady kopie, odpisy a vypisy z
katastralneho operatu stvisiace s vyhotovovanym planom.

(2) Vyhotovenie potvrdenych udajov z KN, poskytnutie geodetickych udajov o
geodetickych bodoch ako aj poskytnutie Casti katastralneho operatu, alebo operatu byvalého
pozemkového katastra na. nahliadnutie pre potreby vyhotovenia naértu alebo vypisu sa
spoplatiiuje™.

82 a§ 11 vyhlasky UGKK SR &. 79/1996

D 36 vyhlagky UGKK SR ¢&. 178 /1996 Z. z.

12 Initrukcia na prace v polohovych bodovych poliach (984 121 1/93).

19 7akon NR SR &. 145/1995 Z. z. o spravnych poplatkoch v zneni neskorsich predpisov.
Zakon NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach.



(3) Vyhotovitel' geometrického planu si od katastralneho odboru okresného uradu
vyziada pridelenie:
a) ¢isla zdznamu podrobného merania zmien,
b) parcelnych ¢isel novovytvaranych parciel,

c) cisel pevnych bodov podrobného polohového bodového pola (dalej len "PBPP"), ak ich
bude zakladat’ s cielom zamerania zmeny.

(4) Pridelenie vyziadanych udajov potvrdi oprdvneny zamestnanec katastralneho
odboru okresného uradu spravidla pod popisovym polom zaznamu podrobného merania
zmien.

(5) Katastralny odbor okresného tradu podl'a obsahu a kvality stiboru geodetickych
informdcii a rozsahu prac stanovi pri poskytovani potrebnych podkladov na spracovanie
geometrického planu iizemie, v ktorom vyhotovitel’:

a) vyhotovi geometricky plan aj v elektronickej forme v stanovenej Strukture, vrstvach a
vymennom formate,

b) mdze vyhotovit geometricky plan bez ur¢enia novych podrobnych bodov v systéme
Jednotnej trigonometrickej siete katastralnej (d’alej len "S-JTSK").

(6) Pri vyhotovovani geometrickych pldnov na obnovovanie pravneho stavu sa
spravidla. povodné vlastnicke hranice cez technické objekty v registri C KN neobnovuju. Ak
na urcovanie vlastnickych prav k nehnutel'nostiam iné rieSenie nie je mozné, resp. ucelné, a
vlastnik nehnutel'nosti, resp. ind opravnena osoba Ziada o obnovenie pévodnych vlastnickych
hranic cez technické objekty v registri C KN, nepovazuje sa takéto technické rieSenie pri
uradnom overovani za poruSenie technickych predpisov (vzor je v prilohe €. 7).

(7) Doterajsi stav geometrického planu vychadza z platnych udajov suboru
geodetickych informacii a suboru popisnych informacii KN. Pokial medzi overenim
geometrického planu a jeho predlozenim na zapis do KN pride v katastrdlnom operate k
zmene udajov tvoriacich doterajsi stav vykazu vymer (ale nevznikd potreba upravit cast’
"Zmeny" a novovytvarané parcely vo vykaze vymer) a geometricky plan spiiia ostatné
podmienky na. zépis listin, katastralny odbor okresného uradu takyto geometricky plan na
zapis pouzije bez ohl'adu na v§eobecné upozornenie v § 3. ods. 2 a v § 10 ods. 3, pri¢om pri
zapise zostavi aktudlny doterajs$i stav a novy stav pre zvyskové parcely, ktory prilozi ku
geometrickému planu.

(8) Pri vyhotovovani geometrickych planov sa parcely vytvaraju podl'a osobitného
technického predpisu'”. V odévodnenych pripadoch (napr. pri vyhotovovani geometrickych
planov na urcenie vlastnictva Statnych podnikov pre potreby privatizacie v pripade, Ze na
zaklade predchadzajtcich geometrickych planov boli uz vykapené, prip. vyvlastnené niektoré
diely parciel, alebo pri vyhotovovani geometrickych planov na liniové stavby) mozno
vytvarat’ samostatné parcely jednotlivych vykupenych, prip. vyvlastnenych dielov parciel,
resp. zo vzajomne suvisiacich zoskupeni dielov parciel, pricom hranice takto vytvorenych
parciel sa oznacia ako nezreteI'né.

§7
Meradéské prace v teréne

(1) Meracské prace v teréne na. ucely vyhotovenia geometrického plénu su
geodetické Cinnosti potrebné na zameranie zmeny. Metody a presnost’ merania zmien a ich

') Instrukcia na vedenie katastra nehnutelnosti (984 400 1/93)



vysledny operat ustanovuju osobitné predpisy'” '°.

(2) Hranice novych pozemkov sa pred zameranim oznacia vo vSetkych lomovych
bodoch. Ak sa vyhotovuje geometricky plan pre ucely zamerania skutocného (realizovaného)
stavu a lomové body hranic nie st trvalo oznacené, vlastnik, alebo ind opravnena osoba pred
vykonanim geodetickych prac trvalo oznac¢i na svoje naklady lomové body novourcovanych
hranic. Ak sa vyhotovuje geometricky plan ako ndvrh na zmenu, oznaci vlastnik, alebo ina
opravnend osoba lomové body hranic pred geodetickymi pracami trvalo alebo docCasne
(kovova rurka, dreveny kolik, roxor a pod.), priCom pripadné docasné oznacenie nahradi
trvalym oznac¢enim najneskor do 30 dni po ozndmeni o vklade alebo zdzname do KN.

(3) Lomové body, ktoré st v prirode zretelné a jednoznacne urcené pevnymi
predmetmi (rohy murov, budov, zabeténované stipy a pod.), sa povazuju za trvalo
oznadené'”. Oznadenie hranic druhov pozemkov v ramci jedného vlastnickeho celku a
rozsahu vecného bremena. sa spravidla nevykonava. Tieto hranice sa lokalizuju meranymi
omernymi mierami v geometrickom pléne, resp. stiradnicami lomovych bodov. Rovnako sa
postupuje pri obnovovani poévodnych vlastnickych hranic cez technické objekty. Ak sa
vyhotovuje geometricky plan na vyznacenie vecného bremena k povodnym pozemkom pod
bytovym domom, omerné miery sa nemerajii a v geometrickom pléne sa nevyznacuju'® . V
takomto pripade sa rozsah vecného bremena. vyznaci prostrednictvom dielov (vzor je v
prilohe &. 13). Ciastoéne sa oznaduju hranice pozemkov v osobitnom pripade popisanom v
ods. 7.

(4) Zaznam podrobného merania zmien, do ktorého sa zaznamendvaju vysledky
podrobného merania, sa ku geometrickym planom na vyznacenie vecného bremena (§ 4 ods.
1 pism. e) nevyhotovuje, ak nie je potrebné definovat’ priebeh vecného bremena uréenim
suradnic lomovych bodov, pripadne zmeranim v meracskej sieti.

(5) Pri vyhotovovani geometrického planu na zameranie stavby na vydanie
kolaudagného rozhodnutia® a ak pri jeho vyhotovovani nedochadza k redlnemu vyéleneniu
pozemku v teréne, sa v zdzname podrobného merania zmien alebo na osobitnej prilohe
dolozka o obozndmeni objedndvatela s priebehom a oznafenim hranic nepotvrdzuje. Pri
vyhotovovani ostatnych geometrickych planov sa potvrdzuje.

(6) Vysledky skorSich merani hranic (revizia idajov KN, obnova KN a pod.), ktoré
boli zobrazené v katastralnej mape a nie st hranicami vlastnickymi, mozno pri vyhotovovani
geometrickych planov vyuzit' aZz po previerke zhody merania, polohy trvalo oznacenych
lomovych bodov hranic pozemkov v teréne a prislusnej meraéskej dokumentacie.

(7) Ak pri vyhotovovani geometrickych pldnov na rozdelenie alebo zlu€ovanie
povodnych nehnutelnosti, (ktoré st zlucené v registri C KN a v katastralnej mape do vacésich
celkov, alebo do inych parciel), nedochddza k realnemu vycleneniu pozemku v teréne (a
nemozno pre uvedeny ucel vyuzit’ korektne vyhotovené predchadzajuce geometrické plany),
meraCské prace sa spravidla vykonavaju a ich ucelom je prekontrolovanie zhody
predmetnych hranic evidovanych v registri C KN a stavu v teréne. Pri takto vyhotovovanych
geometrickych planoch sa (v pripade vykonavania merac¢skych prac v teréne) oznacia tie
lomové body hranice novourcenej parcely, ktoré su na hranici doterajSej parcely registra C,
realne existujucej v teréne (priloha €. 22). V takychto pripadoch sa ako podklady na

19§92 a7 94 a § 109 vyhlasky UGKK SR &. 79/1996 Z. z.

' Ingtrukcia na meranie a vykondvanie zmien v stibore geodetickych informacii katastra nehnutelnosti (984
420 1/93).

1§ 124 vyhlasky UGKK SR ¢. 79/1996 Z.z.

'® Zakon NR SR &. 182/1993 Z.z. o vlastnictve bytov a nebytovych priestorov v zneni neskorsich predpisov.



vykonanie zmien prednostne pouziju meracské (polné) nacrty z povodného mapovania,
geometrické plany a pod. Ak tieto nie st k dispozicii, potrebné tdaje sa ziskaju
kartometricky, resp. transformaciou z najvhodnejsich mapovych podkladov.

§8
Vypoctové a zobrazovacie prace

(1) Vypoctové prace na vyhotovenie geometrického planu st sthrnom ¢innosti, v
ramci ktorych sa z nameranych tudajov definuje nové polohové a geometrické urCenie
nehnutelnosti vratane vypoctu stiradnic novouréenych podrobnych bodov a urcéia sa vymery
nehnutel'nosti a ich dielov.

(2) Zobrazovacie prace predstavuju vykonanie zobrazenia ndvrhu zmien do
katastralnej mapy. Zmeny zakresl'uje ceruzkou do mép vyhotovitel' geometrického planu este
pred jeho autorizaénym overenim.

(3) Definitivne zakresy zmien podla overenych geometrickych planov, ktoré st
sucastou listin o pravach k nehnutel'nostiam, zékresy zmien trvalého charakteru a
uskutocnenych zmien, na ktoré nie su potrebné suhlasy alebo rozhodnutia §tatneho orgéanu,
vykond katastralny odbor okresného uradu stcasne so zapisom zmien do suboru popisnych
informadcii z Gradnej povinnosti.

(4) Geometrické plany vyhotovované na podklade sudneho uznesenia znalcom z
odboru geodézie a kartografie v alternativnom vyhotoveni, sa zobrazuju v katastralnej mape
len v rozsahu geometrického pldnu uradne overené¢ho katastrdlnym odborom okresného
uradu.

(5) V katastralnych tzemiach, kde je spravovand katastralna mapa len v
elektronickej forme v stanovenych vrstvach a Strukture, sa zobrazovacie prace podla ods. 2
nevykonévaju a definitivny zakres zmien podl'a ods. 3 je nahradeny aktualizaciou prislusnych
suborov.

(6) Vypocltové a zobrazovacie prace sa vykonavaju podla osobitnych pred-
. 15),16),19)
pisov .

§9
Casti geometrického plinu

(1) Geometricky plan obsahuje tieto Casti:
a) popisové pole,
b) grafické zndzornenie hranic parciel a ich zmien (d’alej len "grafické znazornenie"),
¢) vykaz vymer parciel a dielov (dalej len "vykaz vymer").
(2) Ak je grafické znazornenie vicSich rozmerov ako format A4, poskladd sa do
formatu A4 s popisovym polom na vrchnej strane.

(3) Ak sa geometricky plan odovzddva na. uradné overenie v obale (spravidla pri
rozsiahlejSich geometrickych planoch), ¢elnd strana obalu musi byt v jeho spodnej Casti
opatrend tabulkou popisového pol'a geometrického planu. V popisovom poli sa kolonky
"autorizacne overil" a "uradne overil" uhloprie¢ne vyciarknu, nakol’ko na obale sa
autorizacné a iradné overenie geometrického planu nevyznacuje.

198 110 vyhlasky UGKK SR ¢. 79/1996 Z. z.
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(4) Casti geometrického planu (podla ods. 1) musia byt spolu spojené spésobom,
ktory vylucuje dodatocnu vymenu jednotlivych listov, alebo Casti.

§10
Popisové pole

(1) Popisové pole obsahuje kolonky:

a) vyhotovitel,

b) kraj, okres, obec, katastralne izemie,

c) ¢islo planu, mapovy list €.,

d) geometricky plan na ............ ,

e) vyhotovil, diia, meno,

f) nové hranice boli v prirode oznacené ............ ,

g) zaznam podrobného merania (merac¢sky nacrt) €.,

h) s textom "Suradnice bodov oznacenych ¢islami a ostatné meraéské udaje si ulozené vo
vSeobecnej dokumentacii",

1) autoriza¢ne overil, meno, dia, peciatka a podpis (s textom "Nalezitostami a presnost’ou
zodpoveda predpisom"),

j) tradne overil, meno, diia, &islo, peiatka a podpis (s textom "Uradne overené podla § 9
zakona NR SR €. 21 S /1995 Z. z. o geodézii a kartografii").

(2) Popisové pole sa vypliuje podl'a predtlace s dodrzanim nasledovnych zéasad:

a) v kolonke "vyhotovitel" sa uvedie meno, priezvisko a adresa fyzickej osoby, alebo ndzov
podla zivnostenského listu so sidlom, alebo ndzov a sidlo pravnickej osoby, ktora plan
vyhotovila a ma spdsobilost’ vykondvat’ geodetické a kartografické ¢innosti a pod tymito
idajmi sa uvedie identifikadné &islo organizacie *” (d’alej len ICO); ak je vyhotovitelom
geometrického planu v rdmci sidneho konania znalec z odboru geodézie a kartografie,
uvedie svoje meno, priezvisko, nazov sudu a jeho sidlo (priloha ¢.15),

b) ¢islo geometrického planu sa skladd z priebezného (poradového) ¢isla planu, z lomiace;j
Ciary a roku pridelenia priebezného ¢isla planu subjektom sposobilym vykonavat
geodetické a kartografické ¢innosti, alebo z Cisla zo znaleckého dennika; v pripade, Ze
vyhotovitel’ planu chce uviest’ do ¢isla planu aj iné udaje (Cislo organizacnej zlozky a
pod.), uvedie to pred priebeznym d&islom pldnu s pomlckou tak, aby kolonka bola
prehladna.; (takéto cislo spolu s uvedenim vyhotovitela sa pouziva na jednoznacni
identifikaciu geometrického planu),

c¢) v kolonke "geometricky plan na ............ " sa okrem ucelu geometrického planu uvedu aj
parcelné cisla parciel, pre ktoré sa geometricky pldn vyhotovuje (v pripade vicSieho
mnozstva parciel sa mozu uviest’ parcelné ¢isla, resp. ich podlomenia od... do...),

d) v kolonke "vyhotovil" sa uvadza meno a priezvisko fyzickej osoby, alebo jej zamestnanca,

alebo zamestnanca pravnickej osoby, ktora spiiia podmienky ustanovené v § 5 zakona NR
SR €. 215/1995 Z. z., v sulade s § 4 tychto smernic,

e) v kolonke "autoriza¢ne overil" sa uvadza meno a priezvisko osoby, ktord geometricky plan
autorizacne overila (a ktord ma na to osobitnti odbornt sposobilost’, d’alej jej podpis, datum
autorizacného overenia geometrického planu, predpisany text a odtlacok okrihlej peciatky
autorizovaného geodeta a kartografa, (peciatka. autorizovaného geodeta a kartografa ma
priemer 36 mm, na jej vonkajSom obvode sa uvadza titul, meno, priezvisko a text

20§ 34 zakona SNR ¢&. 322/1992 Zb. o §tatnej $tatistike v zneni neskorsich predpisov.
"Autorizovany geodet a kartograf”, na vnutornom obvode je text "Polozka zoznamu Komory geodetov a
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kartografov ¢. " atext "Rozsah opravnenia podla § 6 pism. a) az ¢) zdkona NR SR ¢.
21511995 Z.z. o geodézii a kartografii", pripadne text "Rozsah opravnenia podla § 6
zékona NR SR ¢. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii", pricom v strede peciatky je
umiestneny Statny znak Slovenskej republiky); pri autorizacnom overovani geometrického
planu, ktory vyhotovila rozpoctova alebo prispevkova organizacia, ktorej predmetom
¢innosti je vykondvanie geodetickych a kartografickych c¢innosti, sa do kolonky
"autorizacne overil" uvadza meno a priezvisko osoby, ktora geometricky plan autorizacne
overila, jej podpis, datum autoriza¢ného overenia geometrického planu, odtlacok riadkovej
peciatky organizacie, ktorej je tato osoba zamestnancom, predpisany text a cislo
osvedcenia o osobitnej odbornej sposobilosti; pri autorizacnom overovani geometrickych
planov vyhotovenych ako vysledok znaleckej Ccinnosti sudny znalec do kolénky
"autorizacne overil" uvaddza svoje meno a priezvisko, podpis, diatum autorizacného
overenia geometrického planu, odtlacok peciatky sudneho znalca, predpisany text a ¢islo
osved&enia o osobitnej odbornej spdsobilosti *,

f) v kolonke "aradne overil" sa uvadza meno a priezvisko zamestnanca. katastralneho odboru
okresného uradu, ktory ma osobitni odbornti sposobilosY a v mene katastrdlneho odboru
okresného tradu geometricky plan tGradne overi *, jeho podpis, datum tradného overenia,
poradové c¢islo (polozka) podl'a registra. overenych geometrickych planov, predpisany text
a odtlacok okruhlej peciatky katastralneho odboru okresného turadu so Statnym znakom.

(3) V zahlavi popisového pol'a geometrického planu je vSeobecné upozornenie:
"Geometricky plan je podkladom na pravne ukony, ked’ udaje doterajSicho stavu vykazu
vymer st zhodné s idajmi platnych vypisov z KN".

§11
Grafické znazornenie

(1) Grafické zndzornenie doterajSieho stavu nehnutelnosti sa vyhotovuje ako kopia
alebo zvicSenina katastralnej mapy v mierke, ktora zarucuje dostatoéni prehladnost’ a
CitateI'nost kresby a popisu. Grafické znazornenie obsahuje aj bezprostredné okolie rieSené¢ho
uzemia (podl'a moznosti celé susedné parcely registra C KN). Mierka grafického zndzornenia
sa neuvadza.

(2) V pripadoch, ked’ prava k nehnutel'nostiam su graficky vyjadrené na inych
podkladoch ako v katastralnej mape, doplni sa grafické znazornenie parcelnymi ¢islami v
zatvorke a kresbou polohopisu z tychto podkladov ¢iarkovane ¢iernou farbou v zmysle ods.
8. V osobitnych pripadoch (napr. pri velkej hustote kresby, pri zobrazeni neknihovanej
pozemkovokniznej parcely v nezjednotenom operate, pripadne, ak je potreba osobitného
rieSenia zmien druhov pozemkov spravovanych v katastrdlnej mape a prav k nehnutelnostiam
vyjadrenych v inych podkladoch, pricom hranice druhov pozemkov nezodpovedaju
hraniciam prav k nehnutelnostiam a pod.) sa geometricky plan rieSi v dvoch grafickych
znazorneniach (rieSenie pravneho stavu z inych podkladov, ako je stav registra C KN a
rieSenie stavu v registri C KN).

r ’ , . 21 v s e
(3) V grafickom znazorneni sa v sulade s technickou normou *" pouzivaju najma
tieto druhy ¢iar a mapovych znaciek:

a) tenka, plna, ¢ierna ¢iara (hribka ¢iary 0,18 mm) na zobrazenie doterajSieho stavu (mapova
znacka s poradovym &islom 0.01 technickej normy 2, kod &iary 0.012),

b) tenka, plnd, ¢ervena Ciara (hrubka ¢iary 0,18 mm, kod ¢iary 0.012) na zobrazenie nového
stavu,

*'STN 01 3411 Mapy velkych mierok. Kreslenie a znacky (u¢innost od 1. 1. 1991).
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c) tenka, Cierna, ¢iarkovana ¢iara (hrabka ¢iary 0,18 mm) s dlZzkou ¢iarok 5 mm a velkost'ou
medzier 2 mm (kod Ciary 0.072) na zobrazenie ramu mapovych listov, priCom rovnobezne
s ¢iarou sa uvedie oznacCenie mapovych listov,

d) tenka, &ierna., ¢iarkovana Giara (hrubka Giary 0,18 mm) s dizkou &iarok 1 mm a velkostou
medzier I mm (kod Ciary 0.022) na zobrazenie prav k nehnutelnostiam, vyjadrenych na
inych grafickych podkladoch ako v katastralnej mape,

e) tenka, Cierna (ak sa jedna o novy stav Cervena), bodkociarkovana ¢iara (hrabka ciary 0,18
mm) s diZkou ¢arok 1 mm a velkostou medzier 0,8 mm (kod &iary 0.122) na zobrazenie
hranic v teréne nezretel'nych (v sulade s § 7 ods. 7) ako aj na zobrazenie vlastnickych
hranic vedenych cez technické objekty (v sulade s § 6 ods. 6),

f) tenka, Gervena bodkociarkovana ¢iara (hribka &iary 0,18 mm) s dizkou &iarok 3 mm a
vel'kostou medzier 1,3 mm (kod ciary 0.142) na zobrazenie priebehu hranic vecného
bremena alebo iného obmedzenia vlastnickeho prava (ak vecné bremeno na priznanie
prava uloZenia inZinierskych sieti nevyplyva, z prislusného zakona a je predmetom zapisu
do KN a ak sa vyhotovuje geometricky plan na zriadenie vecného bremena. na priznanie
prava ulozenia inzinierskych sieti, zobrazia sa inzZinierske siete prisluSnou znackou
norrnym a bodkociarkovanou ¢iarou sa zobrazi pripadné ochranné pasmo),

g) Cierny (ak sa jedna o novy stav Cerveny) krizok s priemerom 1,0 mm s bodkou (mapova
znacka s poradovym c¢islom 1.05) na zobrazenie lomovych bodov hranic nehnutel'nosti
oznacenych medznikmi,

h) parcelné ¢isla st Cierne (ak sa jedna o novy stav cervené) s vyskou ¢islic 2,0 mm (typ
pisma s poradovym cislom 10.18); parcelné ¢isla z inych podkladov ako katastralnej mapy
sa uvadzaju ¢iernou farbou v zatvorke.

(4) Zobrazenie znaciek druhov pozemkov novych parciel sa vykona cervenou
farbou podla platného znackového kluca, spravidla nad nové parcelné Cislo, alebo vedla
preciarknutej neplatnej znacky druhu pozemku.

(5) Neplatna kresba sa v grafickom znazorneni rusi dvomi kratkymi ¢ervenymi
¢iarami vedenymi kolmo na. rusenti ¢iaru. Zlucky sa rusia dvomi kratkymi ¢ervenymi ¢iarami
rovnobeznymi so smerom predmetnej hranice. Zrusené znacky druhov pozemkov sa
preciarknu vodorovnou cervenou cCiarou. ZruSené parcelné Cisla sa preCiarknu cervenou
¢iarou vedenou rovnobezne s ruSenym parcelnym cislom; ak je parcelné Cislo napisané v
tvare zlomku, osobitne sa preCiarne kmenové ¢islo aj podlomenie. Ak nové parcelné cislo
vznikd podlomenim, doterajSie parcelné (kmenové) cCislo sa na. zobrazenie nového
parcelného ¢isla nevyuziva, ale sa v grafickom zndzorneni zrusi. Ak sa oddel'uje nova parcela
z doterajSej parcely, ponechava sa doterajSie parcelné ¢islo zvysku povodnej parcely. Ak
parcelné Cislo doterajSej parcely esSte nebolo podlomené, priradi sa zvysku doterajSej parcely
s najviac¢sou vymerou spravidla podlomenie "1". Parcelné ¢isla z inych podkladov ako z
katastralnej mapy sa nepreciarkuju.

(6) Ak sa pouziji v geometrickom plane diely parciel (pre ucely spisovania zmlav,
verejnych listin, pripadne rozhodnuti o od¢leneni pozemkov z pol'nohospodarskeho podneho
fondu a lesného pddneho fondu a pod.), oznacia sa v grafickom zndzorneni ¢iernou farbou
arabskymi ¢islami (vyska cislic 2,0 mm) v kruzku (napr. priloha €. 5). Pri ur€ovani prav k
vacsim uzemnym celkom pre jedného vlastnika, alebo ini opravnenti osobu, a ak to
neodporuje ucelu vyhotovenia geometrického planu, mozno riesit’ vytvaranie dielov parciel
zjednodusenym spdsobom (priloha €. 6).

(7) V grafickom znazorneni sa merané kontrolné omerné miery pri novych
hraniciach (ako aj pri doterajSich hraniciach, na. ktorych st vyznacené nové podrobné body)
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zobrazuju Ciernou farbou (vySka ¢islic 1,5 mm) a uvadzaji sa, medzi znaky " - -". Ak
niektoré omerné miery nemozno odmerat’, uvedie sa do grafického znazornenia k prislusne;j
hranici miesto omernej miery skratka "n.m.". Uvadzanie omernych mier dlhSich ako 50
metrov je v grafickom zndzorneni fakultativne. Nové podrobné body, ktoré maji stradnice
urcené v S-JTSK, sa oznacuju Cislami podrobnych bodov ¢iernou farbou (vyska ¢islic 1,5
mm).

(8) Ak je priebeh hranice v katastralnej mape a v inom grafickom podklade totozny,
prioritne sa zobrazi priebeh hranice z katastralnej mapy a Ciarkovana ¢iara {ods. 3 pism. d))
sa pri zobrazovani o 1 mm odsunie a zobrazi sa iba v okoli lomovych bodov hranice (napr.
priloha ¢. 3).

(9) Grafické znazornenie sa spravidla orientuje na sever. Ak je grafické
znazornenie orientované inak, vyznac¢i vyhotovitel geometrického planu orienticiu
grafického znazornenia na sever smerovou ruZicou (pozri textova &ast STN " obr. 19;
pouzitd napr. v prilohe ¢. 12).

( 10) Ak dotknuté nehnutelnosti zasahuju do viacerych katastralnych tzemi,
geometricky plén sa (s vynimkou geometrického planu podla § 4 ods. 1 pism. g)) vyhotovuje
pre kazdé katastralne izemie osobitne (vzory su v prilohach ¢. 10 a 11). Nazvy katastralnych
uzemi sa v grafickom zndzorneni zobrazuji rovnobezne s priebehom katastralnej (obecnej,
okresnej, krajskej) hranice.

(11) Ak mierka grafického znidzornenia neumoziuje zobrazenie potrebnej Grovne
podrobnosti, mozno tieto zobrazit' mimo vlastnej kresby ako detail prislusnej casti, pricom sa
vzajomna vizba oznaci zhodnou dvojicou vel’kych pismen abecedy.

( 12) Na vol'nych plochach geometrického planu mozno uviest’ dolezité upozornenia
a poznamky, ktoré suvisia s vyhotovenym geometrickym planom.

(13) V grafickom znazorneni geometrického planu na zriadenie vecného bremena.
na priznanie prdva uloZenia inZinierskych sieti sa zobrazuje priemet predmetnych
inzinierskych sieti do zobrazovacej roviny. Udaje o vyske sieti, pripadne hibke uloZenia
podzemnych vedeni (a analogicky aj pripadného treticho rozmeru vecného bremena) sa do
grafického znazornenia nevyznacuju.

(14) Ak sa geometricky plan vyhotovuje len na ucely odnatia Casti pozemku z
pol'nohospodarskeho podneho fondu, alebo na vynatie z lesného pddneho fondu, prava k
nehnutel'nostiam z inych podkladov sa spravidla nevyznacuja (priloha ¢. 17).

§12
Vykaz vymer

(1) Vykaz vymer je zostava (vzor priloha ¢. 26), do ktorej sa uvadzaju parcelné
Cisla, vymery parciel a dielov, druhy pozemkov, spdsob vyuzivania nehnutelnosti, sipisné
Cisla stavieb, Cisla listov vlastnictva a pozemkovokniznych vloziek (d’alej len "PK vloziek"),
mena a priezviskd (ndzvy) a adresy (sidla) novych vlastnikov, prip. drzitelov, alebo
najomcov, dolezité upozornenia a poznadmky tykajice sa vyhotovené¢ho geometrického planu
a kontrolné sucty. Vykaz vymer obsahuje "Doterajsi stav", "Zmeny" a "Novy stav".

(2) Pri zostavovani vykazu vymer je nevyhnutné vychédzat’ z doterajSieho pravneho
stavu (stavu pred navrhovanou zmenou) dotknutych nehnutelnosti. V pripade, ze prava k
nehnutel'nostiam (parcelam registra C KN) dotknutym zmenou nie st zapisané do LV, je
potrebné identifikovat' a kvantifikovat’ prava k zodpovedajucim nehnutelnostiam, ktoré su
evidované v dajoch o parcelach registra E, v pozemkovej knihe, v Zelezni¢nej knihe, v
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operate z pozemkovych reforiem, v rozsudkoch sudov a inych verejnych listinach a pod., vo

vézbe na udaje registra C KN. V geometrickom pldne sa tento stav riesi nasledovne:

a) ak su prava ku vsetkym dotknutym parcelam registra C v "DoterajSom stave" evidované v
subore popisnych informacii KN na LV (a teda pravny stav je zhodny so stavom v registri
C KN), vo vykaze vymer sa nad rieSenie uvadza "Stav pravny je totozny s registrom C
KN,

b) v pripade, ze pravny stav parciel registra C v "DoterajSom stave" nie je zapisany v stibore
popisnych informacii KN na LV, riesi sa vo vykaze vymer "Stav pravny" a "Stav podla
registra C KN" v uvedenom poradi,

c¢) osobitne sa rieSia geometrické plany na pozemkové Upravy (vyhotovené podla § 4 ods. 1
pism. j)), v ktorych sa vo vykaze vymer riesi "Stav podla schvéleného rozdelovacieho
planu pozemkovych tprav", d’alej geometrické plany vyhotovené (podla § 4 ods. 1 pism.
f)) iba pre ucely odnatia casti majetkovopravne neusporiadaného pozemku z
pol'nohospodérskeho podneho fondu, alebo z lesného podneho fondu, (priloha ¢. 17) a
geometrické plany na zameranie stavieb na majetkovopravne neusporiadanych pozemkoch,
v ktorych sa vo vykaze vymer riesi“ Stav podla registra C KN"; ak to poZzaduje
objednavatel’ geometrického planu, geometrické plany na zameranie stavby mozZno
vyhotovovat’ aj s vyjadrenim pravneho stavu podla pism. b).

(3) Ak sa v "DoterajSom stave" vyskytuju parcely registra E suboru popisnych
informacii KN, na zostavenie vykazu vymer sa pouziva zasadne vzor tlaciva €. 6.77,
obsahujuci v "DoterajSom stave" kolonku "KN-E" (vzor je v prilohe €. 26). Ak je v
"DoterajSom stave" uvedend pozemkovokniznd parcela, na ktoru je zalozeny tzv. "hluchy"
LV, takéto parcelné ¢&islo sa uvedie do stipca PK. Obdobne sa postupuje ak po obnove
katastralneho operdtu novym mapovanim sa. doterajSie parcelné Ccislo z dovodu
neidenti¢nosti nepredisluje na LV a takéto parcelné &islo sa uvedie do stipca PK. Pri
parcelach zo Zelezni¢nej knihy sa nad &islo vlozky uvadza skratka ZK. Do vykazu vymer sa
uvadzaju aj pozemkovoknizné parcely neknihované, pricom sa v "DoterajSom stave" uvedie
skratka "neknih". Informaciu k uvedenym pripadom alternativne mozno uviest' v poznamke
pod udaje vykazu vymer.

(4) "Doterajsi stav" obsahuje ¢islo PK vlozky alebo cislo LV, Ccislo
pozemkovokniznej parcely alebo Cislo parcely registra. E, ¢islo parcely registra C, vymeru a
druh pozemku. Ak st v "DoterajSom stave" pouzité¢ d’alSie verejné listiny, alebo in¢ listiny o
pravach k nehnutelnostiam, ktoré z réznych dévodov neboli zapisané v pozemkovej knihe,
ani v pozemkovom katastri, ani v KN (napr. komasa¢ny harok, pridelova listina, vymer a
pod.), doplnia sa C¢isla tychto verejnych listin, alebo inych listin slovnou skratkou,
oznacujucou druh dokladu a v pozndmke sa uvedie presné neskratené oznacenie pouzitého
dokladu. "Doterajsi stav" moze v osobitnych pripadoch obsahovat’ sucasne ¢islo LV aj Cislo
PK vlozky, a to napr. v pripade, ak cCasf prav k parcele registra E je zapisand na LV a cast’ je
eSte evidovana v pozemkovej knihe, alebo ak je na pozemkovokniznt parcelu zalozeny tzv.
"hluchy" LV (tieto skuto¢nosti sa uvedu v poznamke pod vykaz vymer).

(5) V pripade, Ze nie je v pozemkovej knihe evidovana vymera pozemku alebo je
evidovana preukazatel'ne chybne, uvedie sa v "DoterajSom stave" vymera z parcelného
protokolu byvalého pozemkového katastra a tato skuto¢nost’ sa uvedie v poznamke. Ak pre
katastralne izemie nejestvuje operat byvalého pozemkového katastra a v pozemkovej knihe
nie je evidovand vymera, vymera sa neuvadza, ale tato skutocnost’ sa uvedie v poznamke. V
pripade, ak su v pozemkovej knihe vymery vedené v plosnych siahovych mierach, uvadzaja
sa do vykazu vymer v plosnych metrickych mierach.

(6) Ak st v "DoterajSom stave" vykazu vymer medzi parcelami registra C aj dielové
(dielCie) parcely, prislusné parcelné Cislo (kmenové ¢islo a pripadné podlomenie) sa uvadza
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len raz a do predpisanych stipcov sa pod seba uvedti vymery a druhy pozemkov jednotlivych
dielov, pricom jednotlivé diely sa osobitne neoznacuju ani ich vymera nespocitava;
informacia o vyskyte takychto parciel sa uvadza v poznamke pod vykazom vymer (vzor je v
prilohe ¢.9).

(7) Ak sa v "DoterajSom stave" pri rieSeni "Stavu pravneho" vyskytuja parcely (z
inych podkladov ako je register C KN) z viacerych povodnych katastralnych tizemi, uvedie sa
nazov povodného katastralneho uzemia do zatvorky za parcelné Cislo (vzor je v prilohe ¢.
15), alebo do poznamky pod vykaz vymer.

(8) V casti "Zmeny" sa uvadza oznacenie dielov parciel arabskymi ¢islami, vymera
dielov parciel, ich pri¢lenenie k parcelam nového stavu a od¢lenenie od parciel doterajSicho
stavu. Cast’ "Zmeny" sa zostavuje spdsobom, ktory zaruéuje prehl’adnost’ povodu dielov, ako
aj jednoznacnu prislusnost’ dielov k novovytvaranym parcelam.

(9) Prostrednictvom dielov sa vo vykaze vymer riesi:

a) "Stav pravny", s vynimkou pripadu, ked’ novourcend parcela je vytvarana z parciel, ku
ktorym sa viaze jeden pravny vztah a pripadu, ak sa parcely v tom istom obvode zlucuju a
znova rozdel'uji (v takomto pripade sa. do vykazu vymer uvedie poznamka "Parcely sa
zlucuju a znova rozdel'uji"; tito poznamka musi byt’ v sulade s obsahom listin, pre ktor¢ je
predmetny geometricky plan technickym podkladom),

b) "Stav podl'a registra C KN", ak sa vytvara nova parcela, v ktorej sa. zlucuju viaceré druhy
pozemkov, prip. ak sa vytvara nova parcela so zmenenym druhom pozemku z viacerych
povodnych parciel (a na zapis do KN je potrebny suhlas na. zmenu druhu pozemku od
organu ochrany pol'nohospodarskeho pédneho fondu, alebo je potrebné rozhodnutie orgédnu
ochrany pol'nohospodarskeho podneho fondu, pripadne lesného pédneho fondu o odnati,
resp. vyhati *?) a vy¢islenie dielov (jednotlivych druhov pozemkov) je potrebné na
uvedené suhlasy, resp. rozhodnutia (vzory su v prilohéch ¢. 16 a 17),

c¢) "Stav pravny totozny s registrom C KN", ak je potrebné sprehladnit’ vdzbu (zostavenie
novourcenych parciel z dielov) medzi parcelami v "DoterajSom stave" a v "Novom stave"
pre ucely spisania listin, prip. rozhodnuti a stthlasov prisluSnych orgadnov ochrany.

( 10) Pri zostavovani vykazu vymer v geometrickom plane (vyhotovenom v stlade s
§ 11 ods. 6), ktory sluzi na urcenie prav k va¢siemu uzemnému celku pre jednu oprédvnent
osobu, sa zjednodusenym spdsobom vytvorené diely zapiSu do casti "Zmeny" spdsobom,
ktory je pouzity v prilohe €. 6.

(11) "Novy stav" vykazu vymer obsahuje ¢isla novych a doteraj$ich parciel (po
navrhovanej zmene), ich nové vymery, druhy pozemkov, v zéitvorke uvedeny spdsob
vyuzivania nehnutel'nosti (napr. dvor, spolo¢ny dvor, dom s.¢. a pod.), meno a priezvisko
(ndzov) a adresa (sidlo) navrhovaného nového vlastnika,, alebo inej opravnenej osoby. "Novy
stav" sa zostavuje podl'a nasledujucich zasad:

a) meno, priezvisko (nazov) a adresa (sidlo) v "Novom stave" je len informativny udaj, ktory
nie je zavdzny na spisanie listiny,

b) v "Novom stave" v stipci "vlastnik, (ind opravnena osoba), adresa (sidlo)" sa k zvyskovym
parcelam uvadza text "Doteraj$i" a udaje o zvyskovych parcelach (s vynimkou udajov o
parcelach registra C) sa v "Stave pravnom" uvedu v zatvorkach,

¢) v pripade viacnasobného vyskytu totozného udaja v po sebe nasledujucich riadkoch v
novom stave v stipci "vlastnik, (ind opravnena. osoba), adresa (sidlo)" sa mdze v d’al§ich

22 74kon SNR &.307/1992 Zb. o ochrane polnohospodarskeho podneho fondu.
Zakon €. 61/1977 Zb. o lesoch v zneni neskorSich predpisov.
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vyskytoch pouzit’ " skratka "detto ,

d) ak sa osobitne rie§i "Stav pravny", potom sa v "Stave podla registra C KN" v stipci
"vlastnik, ndjomca, drzitel’ (adresa)" moze k identickej novovytvorenej parcele uviest’ text
"Ako v pravnom stave",

e) "Novy stav" vykazu vymer nemdze obsahovat dielové (dielCie) parcely.

12) Osobitne pre kazdy rieSeny stav sa z vymer parciel v "DoterajSom stave", z
vymer parciel v "Novom stave", ako aj z vymer dielov parciel v Casti "Zmeny" vykona
kontrolny sucet.

(13) Poznamky k udajom uvedenym vo vykaze vymer (napr. rozhodnutia o pravach
k nehnutelnostiam v zmysle ods. 2 a pod.), sa uvadzaji v dolnej Casti tlaciva za kontrolnymi
suctami vymer.

(14) Ak sa vyhotovuje geometricky plan iba na vyznacenie vecného bremena, vykaz
vymer sa zostavuje podl'a nasledujucich zasad:

a) v "Stave pravnom" vykazu vymer sa "Novy stav" nezostavuje a v "DoterajSom stave" sa
uvadzaju udaje o parcelach, ktoré budi zatazené vecnym bremenom, pricom kontrolny
sucet vymer parciel sa nevykondva; v pripade zriad'ovania vecného bremena k pozemkom
pod bytovym domom sa v Casti "Zmeny" uvedu diely parciel pod bytovym domom,
vratane kontrolného suctu ich vymer (vwr je v prilohe ¢. 13),

b) v "Stave podla registra C KN" sa ¢ast’ "Zmeny" nezostavuje, do "DoterajSicho stavu" a
"Nového stavu" sa uvedu tie isté zodpovedajuce parcely registra C KN a kontrolny stcet
vymer parciel sa nevykonava; (v "Novom stave" sa kolonka "vlastnik, (ind opravnena
osoba), adresa (sidlo)" vyplia ako u inych geometrickych planov),

¢) "Stav pravny, totozny s registrom C KN" sa riesi analogicky ako "Stav podl'a registra C
KN"’

d) pod udaje vykazu vymer sa vpiSe poznamka spresiiujica predmet vecného bremena, ¢isla
parciel, ktoré budu zat'azené vecnym bremenom a v koho prospech.

(15) Ak sa vo vykaze vymer rieSi zluCovanie, resp. zmena druhov pozemkov,
pricom na zapis do KN je potrebny suhlas na zmenu druhu pozemku od organu ochrany
pol'nohospodarskeho pddneho fondu, alebo je potrebné rozhodnutie organu ochrany
pol'nohospodarskeho pddneho fondu, pripadne lesného podneho fondu o odiati, resp. vynati,
mozno vytvaranie novych parciel riesit’ dvomi spésobmi:

a) v "Stave podl'a registra C KN" sa vy¢islia jednotlivé diely druhov pozemkov tak, ako je
uvedené v ods. 9 pism. b) a pod udaje vykazu vymer sa uvedie prislusna poznamka (vzor
je v prilohe €. 16),

b) v geometrickom plane sa vytvoria len také parcely ktorych zapis do KN nevyzaduje
uvedené rozhodnutie, alebo sthlas, t.j. z jednotlivych Casti doterajSich parciel s druhmi
pozemkov, ktoré nie je mozné menit bez suhlasu, resp. rozhodnutia, sa vytvoria
samostatné parcely.
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§13
Geometricky plan v elektronickej forme

(1) Struktaru, vrstvy a vymenny formét geometrického planu v elektronickej forme
stanovuje UGKK SR v osobitnych technickych predpisoch **

(2) Grafické znazornenie geometrického planu v elektronickej forme je tvorené
uplnym obsahom vektorovej katastralnej mapy v rozsahu novonavrhovaného stavu vsetkych
rieSenych parciel registra C KN.

(3) Vyhotovenie geometrického planu v elektronickej forme nenahradza povinnost’
vyhotovenia ziadnej z jeho Casti v predpisanom tvare na papierovom médiu v zmysle § 9
ods. 1.

§14
Prvopisy geometrického planu

(1) Vsetky vyhotovenia geometrického planu, ktoré boli autorizacne overené a
uradne overené a opatrené peciatkami a podpismi v popisovom poli, si rovnocennymi
prvopismi geometrického planu.

(2) Kazdy prvopis geometrického planu musi spihat’ podmienky uvedené v § 4
ods. 4.

§15
Autorizaéné overenie geometrického plianu

(1) Autoriza¢né overenie geometrického planu vykonava autorizovany geodet a
kartograf, pripadne znalec v odbore geodézie akartografie’ pri vykonavani znaleckej
¢innosti, ak ma na. to osobitni odbornu spdsobilost’.

(2) Autorizovany geodet a kartograf, pripadne znalec v odbore geodézie a
kartografie, pred autorizanym overenim geometrického planu preskuma, ¢i kvalita a
presnost meracskych, zobrazovacich a vypoctovych prac, ako aj dalSie ndlezitosti
geometrického planu vyhovuju predpisom. Tymto overenim prebera autorizovany geodet a
kartograf spoluzodpovednost’ za obsahovll Uplnost, za spravnost’ tidajov doterajSicho a
novonavrhovaného stavu, za nalezitosti a predpisanu presnost’ meracskych, vypoctovych a
zobrazovacich prac (za zdkres novonavrhovaného stavu ceruzkou do katastrdlnej mapy), za
spravnost’ vyhotovenia geometrického planu v elektronickej forme a jeho sulad s vystupmi
na papierovom médiu, za spravnost ocislovania novych pevnych bodov PBPP,
novonavrhovanych parciel a zaznamu podrobného merania zmien.

(3) Autoriza¢né overenie sa vykona podla § 10 ods. 2 tychto smernic na vSetkych
prvopisoch geometrického planu a na zdzname podrobného merania zmien (s vynimkou
uvedenou v § 7 ods. 4).

(4) Katastralny odbor okresného uradu umozni pred autorizatnym overenim
geometrického planu autorizovanému geodetovi a kartografovi, v priestoroch na to uréenych,
prekontrolovanie ceruzkového zékresu v katastralnej mape, pripadne vykonanie kontrolného
kartometrického merania na inych grafickych podkladoch, ako aj kontrolu udajov uvedenych
v doterajSom stave vykazu vymer.

) Intrukcia na prevadzkovanie Automatizovaného informaéného systému geodézie, kartografie a katastra
(984 900 1/95).
Metodicky navod na tvorbu vektorovej katastralnej mapy (984 210 MN-1/95).
Metodicky névod na aktualizaciu vektorovej katastralnej mapy (984 420 MN-1/95)
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§16
Uradné overenie geometrického planu

(1) Geometricky plan sa predklada na tradné overenie” katastralnemu odboru
okresného tradu, v ktorého obvode sa nachddzaju dotknuté nehnutel'nosti, a to najmenej v
Styroch vyhotoveniach (podl'a poziadaviek objedndvatel'a geometrického planu mozno
predlozit’ aj vacsi pocet vyhotoveni), pricom jeden prvopis ostdva, na, katastralnom odbore
okresného uradu.

(2) Vsetky vyhotovenia geometrického planu predlozené na Gradné overenie musia
byt’ autorizacne overené.

(3) Vyhotovitel geometrického planu predkladd na uradné overenie spolu s
geometrickym pldnom:

a) zdznam podrobného merania zmien (s vynimkou uvedenou v § 7 ods. 4),

b) vysledny operat zriad’ovania novouréenych bodov PBPP*¥, (ak tieto boli zriad’ované),
c¢) zoznam suradnic novouréenych podrobnych bodov,

d) vypocet vymer parciel a ich dielov,

¢) oznamenie o nedostatkoch zistenych na geodetickych bodoch 2*, ktoré boli potrebné na
zameranie zmeny a neboli najdené, pripadne boli poskodené, resp. znicené.

(4) V katastralnych uzemiach, ktoré uréi katastralny odbor okresného uradu, sa
okrem podkladov uvedenych v ods. 1 a 3 predklada na dohovorenom pamétovom nosici aj
geometricky plan v elektronickej forme v stanovenej Struktare, vrstvach a vymennom formate
podla § 13.

(5) Katastralny odbor okresného uradu pred utradnym overenim geometrického
planu preskuma sulad vychodiskovych tdajov KN uvedenych v geometrickom plane s
platnymi tdajmi KN ku diiu Gradného overenia, stlad oznacenia novych parciel s
pridelenymi parcelnymi ¢islami, ceruzkovy zakres novonavrhovaného stavu do katastralnej
mapy, pripadne preskima d’alSie nélezitosti, presnost, alebo vykona kontrolné merania. Ak
sa vyhotovuje geometricky plan v S-JTSK, katastralny odbor okresného uradu vykona. v
primeranom rozsahu kontrolu meranych omernych mier novym prepoctom zo stradnic
podrobnych bodov, kontrolu vypoctu suradnic novych lomovych bodov leziacich na priamke
medzi povodnymi bodmi, pripadne vykona dalSie kontrolné c¢innosti. Ak sa predklada
geometricky plan aj na pamédtovorn nosi¢i, jeho kontrola sa vykond v podmienkach
pouzivaného interaktivneho grafického systému.

(6) Ak katastralny odbor okresného uradu zisti nestlad vychodiskovych udajov
KN uvedenych v geometrickom plane s platnymi udajmi KN, nesulad oznacenia novych
parciel s pridelenymi parcelnymi ¢islami, alebo iné nedostatky, vrati geometricky plan s
dokumentéciou uvedenou v ods. 3 a 4 a s protokolom o kontrole obsahujicim zistené
nedostatky vyhotovitelovi bez uradného overenia. Datum vratenia sa vyznaci do registra
overenych geometrickych planov (register G1).

(7) Ak je geometricky plan vyhotoveny v sulade s prislusSnymi predpismi,
zamestnanec katastralneho odboru okresného uradu, ktory ma osobitnli odborna spdsobilost’,
geometricky plan v prislusnej ¢asti popisového pol'a planu v mene katastralneho odboru

2 8 28 vyhlasky ¢. 178/1996 Z. z.
) § 29 vyhlasky &. 178/1996 Z. z.
Instrukcia na prace v polohovych bodovych poliach (984 121 1/93).
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okresného uradu uradne overi dolozkou "Uradne overené podla § 9 zakona NR SR &.
215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii", menom, priezviskom, svojim podpisom, ddtumom a
odtlackom okruhlej peciatky katastralneho odboru okresného tiradu, ako aj ¢islom (polozkou)
podla registra overenych geometrickych planov, na vSetkych exemplaroch geometrického
planu.

(8) Ak geometricky plan v novom stave vykazu vymer obsahuje menej ako
dvadsat’pit’ novovytvorenych parciel, alebo v zmenach vykazu vymer je rieSenych menej ako
dvadsatpat’ dielov, . prip. ak ide o plan na liniové stavby kratsie ako 1,5 km a ak je v sulade s
prislusnymi predpismi, katastralny odbor okresného uradu geometricky plan uradne overi v
termine do 7 pracovnych dni odo dila podania geometrického planu; inak ho v tejto lehote
vrati.

(9) Geometricky plan na. stavbu dialnice a geometricky plan na pozemkové
upravy katastralny odbor okresného tradu overi v termine do 15 pracovnych dni odo dna.
podania planu; inak ho v tejto lehote vrati.

(10) Ak geometricky plan v novom stave vykazu vymer obsahuje viac ako
dvadsat’pat’ novovytvorenych parciel, alebo v zmenach vykazu vymer je rieSenych viac ako
dvadsat’pat’ dielov, prip. ak ide o geometricky plan na liniové stavby dlhsie ako je uvedené
v ods. 8, katastralny odbor okresného uradu ho overi v termine do 30 pracovnych dni odo
diia podania planu; inak ho v tejto lehote vrati.

(11) Po odstraneni nedostatkov uvedenych v protokole o kontrole, resp. po
doplneni geometrického planu a po jeho opédtovnom predlozeni na iradné overenie a ak nie
su zistené d’alSie nedostatky, katastrdlny odbor okresného tiradu tradne overi geometricky
plan v skratenej lehote.

(12) Uradné overenie geometrického planu katastralnym odborom okresného

tiradu je spravny ukon, ktory sa spoplatiiuje™.

§17
Dokumentacia geometrického plianu

Katastralny odbor okresného tradu ulozi jeden exempléar prvopisu geometrického
planu spolu s vyslednym operatom uvedenym v § 16 ods. 3 a 4 do dokumentacie.

§18
Vyhotovovanie kopii geometrického plianu

(1) Koépiou geometrick¢ého pldnu sa rozumie farebna reprodukcia autorizacne a
uradne overené¢ho geometrického planu podl'a § 15 a § 16 tychto smernic. Vo vol'nej Casti
grafick¢ho zndzornenia sa uvedie pozndmka: "Koépia je uplnd a totoznd s prvopisom
geometrického planu a obsahuje ... listov 2 a dalej &islo polozky podla knihy overenych
kopii, alebo rovnopisov, datum, meno, podpis a okrihla peciatka katastralneho odboru
okresného uradu.

(2) Kopie z geometrického planu moze vyhotovit’ fyzickd osoba alebo pravnicka
osoba, ktora ma sposobilost vykonavat geodetické a kartografické c¢innosti, alebo aj
katastralny odbor okresného uradu (ak mé na. tento i¢el vyhovujucu reprodukénu techniku).
Za overenie kopie geometrického planu katastralny odbor okresného uradu vyberie spravny
poplatok™; vyhotovenie kopie geometrického planu spoplatni podl'a ponukového cennika.

26) 8 28 vyhlasky UGKK SR ¢&. 331/1996 Z.z., ktorou sa ustanovuje Spravovaci poriadok okresnych tradov
a krajskych uradov na useku katastra nehnutel’nosti.
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(3) Ked’ sa koépia geometrického planu skladéd z viacerych reprodukovanych listov,
musia byt’ spolu pevne spojené a opatrené peciatkou vyhotovitel'a kopie geometrického planu
tak, aby sa vylucila dodato¢na vymena jednotlivych listov, alebo Casti.

DRUHA CAST
VYTYCOVANIE HRANIC POZEMKOV
§19
Vytycenie hranic pozemku

(1) Vyty€enie hranic pozemku je geodeticky ukon, ktorym sa v teréne vyznaci
poloha lomovych bodov hranice pozemku, pripadne aj inej hranice (napr. spravnej hranice,
hranice katastralneho uzemia, vecného bremena), ktoré vyjadruju vzajomny polohovy vztah
v teréne a v ur¢enom podklade.

(2) Pri vytyceni hranice pozemku sa vykona prenesenie polohy hranice pozemku z
uré¢enych podkladov do terénu, pricom vytycené body sa v teréne doCasne oznacia. Vytycenie
sa vykonava v lomovych bodoch hranice, v bodoch, kde sa pripaja vlastnicka hranica iného
pozemku, alebo podl'a potreby aj v medzil'ahlych bodoch, ak su prekdzky vo viditelnosti
medzi susednymi lomovymi bodmi.

(3) Vyty€ené lomové body hranice pozemkov vymedzenych pravnymi vztahmi su
trvalo oznatované '” vlastnikmi pozemkov, pripadne inymi opravnenymi osobami vo
vSetkych lomovych bodoch vytyCovanej hranice do 30 dni od uradného overenia operatu
vytyCenia hranice pozemku za predpokladu, ak vytycena hranica nie je sporna.

(4) Vyty€enim hranic pozemku nevznikaji, nemenia sa., ani nezanikaju prava k ne-
hnutel'nostiam.

(5) Vytycovanie hranic pozemku mdze vykonavat’:
a) fyzickd osoba alebo pravnickd osoba, ktora ma spdsobilost’ vykondvat geodetické a
kartografické ¢innosti ?,

b) katastralny odbor okresného uradu.

3)

(6) Operat z vytyCovania hranice pozemku podlicha autorizacnému overeniu ~ a

uradnému overeniu

(7) K vyty€ovaniu hranic pozemku su prizyvani vlastnici predmetnych pozemkov
(alebo iné opravnené osoby), ktori sa oboznamia s priebehom vytycenej hranice.

§20
Podklady na vytyCovanie hranic pozemku

(1) Na vytyCovanie hranic pozemku sa pouziju prednostne tie podklady, v ktorych
su origindlne tdaje o subore lomovych bodov alebo mapy, ktoré boli z nich vyhotovené alebo
ich presné kopie. Su to:

a) poI'né nacrty vyhotovené pri p6vodnom mapovani,
b) meradské naérty z nového merania 2", z obnovy operatov KN (technicko-hospodarske
mapovanie dalej len "THM" a tvorba Zakladnej mapy velkej mierky - dalej len

"ZMVM"), zo zameriavania zmien pri udrzbe KN, pri vyhotovovani geometrickych
planov, z regula¢nych planov obci, z pridelového a scel'ovacieho operatu, a pod.,

*) zakon &. 177/1927 Zb. o pozemkovom katastri a jeho vedeni.
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¢) zoznamy suradnic podrobnych bodov v S-JTSK a ich ¢iselné prehl'ady, geodetické udaje
PBPP,

d) fotogrametrické nacrty na obnovu operatov KN v mierke 1:1000 a 1:2000, ktoré obsahuju
vSetky udaje meracskych néacértov (TI-PVI a ZMVM), podla ktorych su zobrazené
vlastnicke hranice v KN,

e) vySetrovacie nacrty a supisy nehnutelnosti z obnovy operatov KN novym mapovanim
(ZMVM), v ktorych sa nachadzaji udaje o oznaeni priebehu vlastnickych hranic
pozemkov, ¢isla lomovych bodov, merané omerné miery a popis priebehu vlastnickych
hranic po o€islovanych bodoch,

f) geometrické plany, ktoré su stcastami verejnych listin, alebo inych listin o pravach
k nehnutel'nostiam,

g) katastralna mapa KN (z obnovy operatov evidencie nehnutelnosti - THM, ZMVM) alebo
katastralna mapa byvalého pozemkového katastra, ak si v nich zobrazené pozemky, ku
ktorym boli zaloZzené prava k nehnutel'nostiam; mapa byvalého pozemkového katastra sa
vyuzije v tom pripade, ak katastrdlna mapa KN ma nizsiu graficka presnost’, alebo ak v nej
nie je zobrazend. predmetnd, hranica..

(2) V grafickych mapéch, ktoré boli vyhotovené v siahovych mierkach, treba brat
zretel’ na pripadny nestllad hranic susednych katastralnych tizemi a aj na nestrodost’ graficke;j
triangulacie a z toho vzniknutych chyb pri grafickom urceni stanovisk meracského stola a iné
nepresnosti vzniknuté z metédy mapovania. Pri urovani vytyCovacich prvkov z tychto mép
treba vychadzat, podla danych moznosti, z identickych pevnych prvkov polohopisu
vzdialenych do cca. 200 m od vyty€ovaného objektu.

(3) Ak nie je mozné vyty¢it' lomové body na hraniciach pozemku v teréne podla
ods. 1 pism. a) az f) a ak bolo zistené, Ze zékres vytyCovanej hranice vo zvolenej mape je
spravny (nedoslo k chybnému zdkresu, ¢i inej nepresnosti v mape), odmeraju sa vsetky
potrebné konsStrukéné prvky z tejto mapy alebo z jej presného odtlacku.

(4) Potrebné podklady na vytyCovanie hranic pozemku poskytuji oprdvnenym
osobam katastralne odbory okresnych tradov (vynimocne Geodeticky a kartograficky tstav
Bratislava z Ustredného archivu geodézie a kartografie).

(5) Na vytycCovanie hranic pozemku nemozno pouZit’ Gdaje z identifikaénych vrstiev
vektorovych map (ani ich grafické analogové ekvivalenty), ktoré st stc¢astou prevzatych
registrov vlastnickych prav, zjednodusenych registrov pdvodného stavu a registrov obnovene;j
evidencie pozemkov v pripade, ak mapa uréeného operatu je vytvorend na matematickom
zéklade.

§21
Sucinnost’ katastralneho odboru okresného tiradu pri vyty¢ovani hranic pozemku

(1) Katastralny odbor okresného turadu v priestoroch na to urenych umozni
vyhotovitel'ovi operdtu vytyCovania hranic pozemku nazriet do katastrdlneho operatu,
pripadne inych dokumentovanych operatov, robit’ si vypisy a kopie, vykonavat kartometrické
meranie a urovat’ vymery parciel. Katastralny odbor okresného tradu na zdklade poziadavky
vyhotovitel'a operatu vyty¢ovania hranic pozemku vyhotovi naj eho néklady kopie, odpisy a
vypisy z katastralneho operatu stvisiace s vyty¢ovanim predmetnych hranic.

(2) Vyhotovenie potvrdenych udajov z KN, poskytnutie geodetickych udajov
o geodetickych bodoch ako aj poskytnutie Casti katastralneho operatu, alebo operatu byvalého
pozemkového katastra na nahliadnutie pre potreby vyty&ovania hranic sa spoplatiiuje .
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(3) Ten, kto vytycuje hranice pozemku si od katastralneho odboru okresného uradu
vyziada pridelenie:

a) Cisla vytyCovacieho nacrtu,

b) ¢isel pevnych bodov podrobného polohového bodového pola (d’alej len "PBPP"), ak ich
bude zakladat’ s ciel'om vytycenia hranice.

(4) Pridelenie vyziadanych tdajov potvrdi opravneny zamestnanec katastralneho
odboru okresného uradu spravidla nad popisovym pol'om vytycovacieho nacrtu.

§22
Sposoby vytycovania hranic pozemku

(1) Hranice pozemku sa vyty¢uji pomocou vytycovacich prvkov, ktoré sa ziskavaju
z podkladov uvedenych v § 20.

(2) Vyty€ovanie hranic pozemku sa vykonava:
a) z priamo meranych mier, ktoré sa nachddzaji v merac¢skych nacrtoch a zapisnikoch,

b) z mier vypocitanych zo stradnic podrobnych bodov v S-JTSK, alebo v miestnom
suradnicovom systéme,

¢) podl'a mapy z kartometricky ziskanych prvkov.

(3) Pri vyty€ovani hranic pozemku podla § 20 ods. 1 pism. a) az f) sa pouZziji podl'a
moznosti tie isté miery - udaje a rovnaké metddy (s vynimkou metddy meraéského stola), aké
boli pouzité pri ich zameriavani.

(4) VytycCenie hranic pozemku sa vSeobecne musi vykonat' metdédou a postupmi,
ktoré s najvhodnejsie pre dosiahnutie pozadovanej presnosti. Hranica pozemku nesmie byt
vyty€ena s mensou presnostou ako to umoziuji najpresnejSie pouzité podklady podla § 20
ods. 1. Presnost’ a metddy vytyCovania podrobnych lomovych bodov hranic pozemku su
uvedené v predpise '?.

(5) Vytycenie hranice pozemku musi byt ndlezite prekontrolované, aby bola
overena spravnost’ vytycenia; napr. zmeranim kontrolnych omernych mier medzi vytycenymi
podrobnymi (lomovymi) bodmi, zmeranim krizovych mier, vypoctom vymer vytycenych
parciel, porovnanim vypocitanych vymer parciel s vymerami evidovanymi v KN, preverenim
vytyCenej polohy lomovych bodov leziacich na priamke, porovnanim vzdialenosti medzi
identickymi bodmi odmeranymi na mape (po oprave o zrazku mapy '® so zodpovedajicimi
dizkami zmeranymi v teréne a pod.

(6) Ak je podkladom na vytyCenie hranice pozemku merac¢sky naért a mozno
obnovit’ povodnii merac¢sku priamku, poloha vychodiskovych mera¢skych bodov sa overi
zaistovacimi mierami. Meracské body mézu byt od pevnych bodov vzdialené maximalne
200 m. Véacsie vzdialenosti su nepripustné. Meracské body musia byt overené asponl tromi
zaistovacimi mierami od pevnych bodov, ktorymi st jednozna¢ne identifikovatel'né body vo
zvolenom podklade a v teréne.

(7) Ak sa hodnoty vytyCovacich prvkov prevezmu z merac¢ského nacrtu a pévodna
meraéskil siet’ nemozno obnovit, zvoli sa nova meracska siet a vytyCovacie prvky sa
vypoc¢itaji transformaciou meranych hodnét alebo stradnic lomovych bodov vytyCovanej
hranice. Transformacné koeficienty sa ur¢ia z totoznych bodov, ktoré st zamerané v
povodnej i novej sieti.

(8) Vlastné vytycenie vlastnickej hranice v teréne sa vykona nasledne po presetreni
priebehu hranice pozemku a to vyty¢enim lomovych bodov hranice podla tudajov -
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vytyCovacich prvkov z vytyCovacieho naértu a vyhotovenim protokolu o vyty€eni hranice
pozemku (pripadne aj technickej spravy a zoznamu stradnic pouZzitych a vytycenych bodov),
v ktorom sa na. popis priebehu vytycenej hranice pozemku vyuzije ocislovanie lomovych
bodov z vyty€ovacieho nacrtu.

(9) Ked sa vytycuju vlastnicke hranice celého obvodu pozemku, jeho vymera sa
vypocita z vytyCovacich prvkov a porovna sa s vymerou evidovanou v KN. Ak je hodnota
krajnej odchylky vo vymere'® prekroend, poznadi sa (ak mozno vylagit chybu vo
vytyCovacich prvkoch a z nich vypocitanej vymere pozemku) ndvrh na opravu vymery
pozemku vo vytyCovacom nacrte a katastralny odbor okresného tradu sa upovedomi o chybe
v katastrdlnom operdte. Vzhladom na skuto¢nost, Ze vymera je 0daj odvodeny, je
nepripustné prispésobovat’ vytyCovacie prvky vymeram evidovanym v KN.

(10) Ak pre vyty€enie hranice pozemkov nie st k dispozicii technické podklady
vytvorené¢ na matematickom zaklade (uvedené¢ v § 20 ods. 1) a do katastralneho operatu
neboli prevzaté vysledky registrov vlastnickych prav, zjednoduSenych registrov povodného
stavu a registrov obnovenej evidencie pozemkov, vytycenie vlastnickych hranic pozemkov z
netechnickych podkladov (napr. krokdrske mapy, pozemkovoknizné nacérty a pod.) nemozno
vykonat'.

§23

Vysledny operat vyty€ovania hranic pozemkov
(1) Vysledny operat vyty€ovania hranic pozemkov obsahuje:
a) vytyCovaci nacrt (vzor je v prilohe ¢. 24),
b) protokol o vytyceni hranice pozemku (vzor je v prilohe €. 25),
¢) zoznam suradnic pouzitych a vyty¢enych bodov,
d) technicku spravu (v zmysle § 27).
(2) Vyhotovitel odovzda po uradnom overeni vysledného operatu vytyCovania

hranic jeden prvopis objedndvatel'ovi a jeho kopie podla ods. 1 aj vlastnikom susednych
dotknutych nehnutel'nosti.

(3) Ak sa vytyCovanie hranice pozemku vykondva pre potrebu vyhotovenia
geometrického planu, dokumentacia uvedend v ods. 1 a) a c) sa nevyhotovuje a vytyCovacie
prvky a spdsob vytyCenia sa zaznamenajui priamo do zdznamu podrobného merania zmien
vyhotoveného pre potreby spracovania predmetného geometrického planu.

§24
Vyty€ovaci nacrt

(1) VytyC€ovaci nacrt obsahuje:

a) popisové pole,
b) grafické znazornenie,

c) polarne vytyCovacie prvky v prehl'adnej tabul’ke (ak boli na vytycCenie pouZité).
(2) Popisové pole obsahuje kolonku:

a) vyhotovitel’,

b) kraj, okres, obec, katastralne uzemie,

c) ¢islo objednavky, mapovy list €.,

d) vytyCovaci nacrt p. C. ............ ,
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e) vyhotovil, dila, meno,
f) hranice boli v prirode oznacené ............ ,
g) vytyCovaci nacrt €.,

h) s textom "Suradnice bodov oznacenych Cislami a ostatné meracské tidaje su ulozené vo
vSeobecnej dokumentacii",

1) autorizacne overil, dila, meno, peciatka a podpis (s textom "Nalezitostami a presnost'ou
zodpoveda predpisom"),

j) tGradne overil, meno, dia, &islo, peéiatka a podpis (s textom "Uradne overené podla § 9
zékona NR SR €. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii").

(3) Popisové pole sa vypliia podl'a predtlade analogicky so zasadami popisanymi
v § 10 ods. 2.

(4) Grafické znazornenie vytyCovacieho nacrtu sa vyhotovuje ako kopia alebo
zvacSenina. katastralnej mapy v mierke, ktora zarucuje dostato¢nu prehl'adnost’ a ¢itatelnost’
kresby a popisu. Grafické zndzornenie obsahuje najmé zobrazenie parciel, ktorych hranice st
predmetom vytycenia, ako aj zobrazenie okolitych parciel, d’alej zakres pouzitej vytyCovacej
siete a spdsob pripojenia, zdkres PBPP a pevnych bodov pouzitych na pripojenie merania,
¢isla podrobnych bodov pouzitych na vytyCovanie a kontrolné meranie, Cisla pouzitych
PBPP, bodov vytyCovacej siete, Cisla vSetkych vytyCovanych bodov, kontrolné omerné
miery, krizové miery, miery pouZité na vytytenie lomovych bodov (pretinanie z dizok a
metdda pravouhlych suradnic) a vyznacenie orienticie na sever.

(5) Grafické znazornenie sa vyhotovuje podl'a technickej normy*" zasadne &iernou

farbou. Polohopis sa zobrazuje tenkou ¢iarou hrabky 0,18 mm. VytyCované lomové body sa
zobrazuju krizkom s priemerom 1,0 mm. Vyty¢ovana hranica, sa zobrazuje plnou ¢iarou
hrubky 0,5 mm.

(6) Grafické znazornenie sa vyhotovuje tak, aby bol jasny Uplny postup prac pri

vytyCovani. Pri polarnej metdde sa smery na vytyCované lomové body zobrazuju (pripadne
naznacuji) bodkovanou ¢iarou hrubky 0,18 mm {kod ¢iary 0.092).

(7) Ak mierka grafického znazornenia neumoziiuje zobrazenie potrebnej urovne
podrobnosti, mozno ich zobrazit’ mimo vlastnej kresby ako detail prislusnej Casti, priCom sa
vzajomna vizba oznaci dvojicami velkych pismen abecedy.

(8) Ak je vytyCovaci nacrt vacSich rozmerov ako format A4 , posklada sa do
formatu A4 s popisovym pol'om na vrchnej strane.

(9) Ak sa na vytycenie lomovych bodov hranice pozemku pouzila polarna metoda,
uvedu sa vytyCovacie prvky do prehl'adnej tabul’ky, ktord sa umiestni na samostatnl stranu,
pripadne na vol'nt plochu vedla grafického zndzornenia.

(10) Vyty€ovaci nacrt sa vyhotovuje na predpisanom tlacive (vzor je v prilohe ¢€.26).

( 11 ) VytyCovaci naért musi byt dobre Citatelny, vyhotoveny trvanlivym zdznamom
na kvalitnom papieri a v predpisanej farebnosti.

(12) Ak je vytyCovaci nacrt vyhotovovany v prostredi vypoctovej techniky, vystupy
musia byt’ formatom, obsahom a ipravou zhodné¢ s predpisanym tlacivom.
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§ 25
Protokol o vytyceni hranice pozemku
(1) Protokol o vytyceni hranice pozemku obsahuje:
a) meno a priezvisko (ndzov) a adresu (sidlo) vyhotovitel’a,
b) ¢islo objednavky,
c¢) datum vytycenia hranice pozemku,
d) meno a priezvisko (nazov) a adresu (sidlo) objednavatel’a vytycenia hranice pozemku,

e) udaje o vytyCovanych hraniciach pozemkov s udanim katastralneho uzemia, obce, okresu,
kraja a parcelnych ¢isiel predmetnych pozemkov,

f) Gdaje o pouzitych podkladoch, podla ktorych bolo vyty€enie vykonané a strucny popis
postupu vytycovacich prac (pri zlozitejSom postupe sa vyhotovuje technicka sprava),

g) spdsob oznacenia lomovych bodov vyty€enej hranice pozemku,

h) vyjadrenie zclastnenych stran, ktoré boli oboznamené s vysledkom vyty€enia hranic
pozemku s uvedenim mena, priezviska (ndzvu), adresy (sidla), prava k pozemku a s ich
podpismi,

1) meno, priezvisko, peciatka a podpis osoby, ktord hranicu vyty¢ila,

j) datum, peciatka a podpis autorizovaného geodeta a kartografa a text "Nalezitostami a
presnostou zodpoveda predpisom".

(2) Suhlas, nesuhlas, alebo pripomienky vlastnikov alebo inych opravnenych osob s
vytyCenymi hranicami sa uvedl v protokole o vyty€eni hranice pozemku (vzor je v prilohe €.
25). Do protokolu o vytyceni hranice pozemku sa uvedie aj skutocnost, ze niektorda zo
zucCastnenych stran odmietla protokol podpisat’, prip. sa k vytyCeniu vyjadrit.

§ 26
Zoznam suradnic pouzitych a vyty€enych bodov

(1) Stcastou operatu vytyCovania hranic pozemku je aj zoznam suradnic pouZitych
a vyty¢enych bodov. Novour¢enym bodom PBPP, pripadne bodom miestneho suradnicového
systému sa pridel’'uju ¢isla v sulade so zasadami uvedenymi v predpise 16).

(2) Lomové body vytyCovanej hranice, ktoré v KN eSte nemaji pridelené Cisla a
uréené stradnice v S-JTSK, sa &isluju priebezne v ramci vytyGovacieho naértu. Cislovanie
bodov v zozname sturadnic sa musi zhodovat s Cislovanim bodov v ostatnych Castiach
operatu vytycenia hranic pozemku.

(3) Sucastou zoznamu suradnic pouzitych a vytyCenych bodov je aj dislo
vytyCovacieho ndcrtu, ku ktorému sa zoznam vyhotovil, meno a podpis zamestnanca,, ktory
zoznam zostavil, ako aj datum vyhotovenia.

§27
Technicka sprava

(1) Samostatna technicka sprava. sa vyhotovuje, ak postup pri vytyceni nie je mozné
z priestorovych dovodov popisat’ v protokole o vytyceni hranic pozemku.

(2) V technickej sprave je uvedeny najmé postup meraéskych a vytyCovacich prac,
pouzité podklady, sposob overenia identickych bodov, prip. linii, pouzity transformacny
kla¢, stredna polohova chyba transformaéného kl'uca, vypocet polygoénovych tahov, pouzité
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programové vybavenie, pouzity skener (s atestom), udaje o kvalite naskenovaného obrazu
(dodané skenovacim pracoviskom), hodnoty zmerané pri zhustovani, resp. zakladani
vytyCovacej siete, udaje o urCeni (a eliminovani) zrazky v pouzitych grafickych podkladoch a
pod.

(3) Sucastou technickej spravy je aj Cislo vytyCovacieho nacrtu, ku ktorému bola
technicka sprava vyhotovend, meno a podpis pracovnika, ktory spravu napisal, ako aj datum
jej vyhotovenia.

§ 28

Prvopisy operatu vyty€ovania hranic pozemku

(1) VSetky vyhotovenia operatu vyty€ovania hranic pozemku, ktoré boli autorizacne
overené a uradne overené a opatrené peciatkami a podpismi v popisovom poli, su
rovnocennymi prvopismi operatu vytycovania hranic pozemku.

(2) Kazdy prvopis operatu vyty¢ovania hranic pozemku musi spifiat podmienky
uvedené v § 24 ods. 11.

§29
Autoriza¢né overenie operatu vyty€ovania hranic pozemku

(1) Autorizatné overenie operatu vytyCovania hranic pozemku vykonava
autorizovany geodet a kartograf, pripadne znalec v odbore geodézie a kartografie * pri
vykonavani znaleckej ¢innosti, ak ma. na to osobitnt1 odbornu sposobilost’.

(2) Autorizovany geodet a kartograf, pripadne znalec v odbore geodézie a
kartografie, pred autorizacnym overenim operatu vytycovania hranic pozemku preskuma, ¢i
kvalita a presnost” meracskych, vytyCovacich, vypoctovych a zobrazovacich prac, ako aj
d’al$ie nalezitosti operatu vytyCovania hranic pozemku vyhovuju predpisom. Tymto overenim
prebera autorizovany geodet a kartograf spoluzodpovednost’ za spravnost’ uvedenych udajov,
za nalezitosti a predpisanu presnost’ meraéskych, vytyCovacich, vypoctovych a zobrazovacich
prac, za pripadny vyber identickych bodov a transformdciu, za. vykonanie prislusnych
kontrolnych merani, za spravnost’ ocislovania novych pevnych bodov PBPP, za pouzitie
najvhodnejSich podkladov, za zvolenie metéd a postupov, ktoré su vyhovujuce pre
dosiahnutie pozadovanej presnosti, ako aj za obsahovl Uplnost’ operatu vyty¢ovania hranic
pozemku.

(3) Autoriza¢né overenie sa vykona v zmysle § 10 ods. 2 tychto smernic na
vSetkych prvopisoch operatu vytyCovania hranic pozemku, a to na mieste na to vyhradenom
vo vytyCovacom nacrte a v protokole o vyty€eni hranic pozemku.

(4) Katastralny odbor okresného tradu umozni pred autorizacnym overenim operatu
vytyCovania hranic pozemku autorizovanému geodetovi a kartografovi, v priestoroch na to
uréenych, vykonanie kontrolného kartometrického merania na pouzitych grafickych
podkladoch.

§ 30
Uradné overenie operatu vytycovania hranic pozemku

(1) Operat vytyCovania hranic pozemku sa predkladd do 30 dni od jeho vyhotovenia
na. uradné overenie4) katastralnemu odboru okresného uradu, v ktorého obvode sa
nachddzaju dotknuté nehnutel’nosti, a to najmenej v troch vyhotoveniach (podl'a poziadaviek
mozno predlozit’ aj vacsi pocet vyhotoveni), pricom jeden prvopis ostdva na. katastrdlnom
odbore okresného uradu.
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(2) Vsetky vyhotovenia operatu vytycovania hranic pozemku predloZzené na tradné
overenie musia byt' autoriza¢ne overené podla § 29.

(3) Vyhotovitel’ predklad4 na uradné overenie spolu s operdtom vytyCovania hranic
pozemku:

a) vysledny operat zriad'ovania novouréenych bodov PBPP ** (ak tieto boli zriad'ované),

b) oznamenie o nedostatkoch zistenych na geodetickych bodoch®, ktoré boli potrebné na
meranie, prip. vytyCovanie a neboli najdené, alebo boli znic¢ené, alebo poskodené.

(4) Operat vytyCovania hranic pozemku odovzddva na. tradné overenie v obale,
pricom c¢elna stra.na obalu musi byt’ v jeho spodnej Casti opatrena. tabul’kou popisového pola
vytyCovacieho nacrtu. V popisovom poli sa kolonky "autorizane overil" a "aradne overil"
uhlopriecne vyciarknu, nakol’ko na obale sa autorizacné a turadné overenie operatu
vytyCovania hranic pozemku nevyznacuje.

(5) Katastralny odbor okresného tradu pred tiradnym overenim operatu vyty¢ovania
hranic pozemku preskiuma vhodnost’ pouzitych podkladov a ich sulad s platnym stavom KN,
pripadne preskiima d’alSie néalezitosti, presnost’, alebo vykona kontrolné¢ merania.

(6) Ak katastrdlny odbor okresného uradu zisti nesulad, vrati vysledny operat
vytyCovania hranic pozemku spolu s dokumentaciou uvedenou v ods. 3 a s protokolom o
kontrole obsahujicim zistené nedostatky vyhotovitel'ovi bez Gradného overenia v lehote do
30 pracovnych dni odo dna predlozenia. Datum vratenia sa poznaci do registra overenych
operatov vytyCovania hranic pozemkov (register G3).

(7) Ak je operat vytyCovania hranic pozemku vyhotoveny v sulade s prislusnymi
predpismi, katastralny odbor okresného uradu prostrednictvom svojho zamestnanca, ktory mé
osobitni odbornu spdsobilost’, operat do 30 pracovnych dni v prislusnej ¢asti popisového
pol'a vyty&ovacieho naértu planu tradne overi. Uradné overenie sa vykona dolozkou "Uradne
overené¢ podla § 9 zdkona NR SR ¢. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii", menom,
priezviskom, podpisom, datumom a odtlackom okruhlej peciatky katastrdlneho odboru
okresného turadu, ako aj ¢islom (polozkou) podla registra overenych operatov vytyCovania
hranic pozemkov, na vSetkych exemplaroch vytycovacieho nacrtu.

(8) Po odstraneni nedostatkov uvedenych v protokole o kontrole, prip. po doplneni
operatu vytyCovania, hranic pozemku, po opakovanom vytyceni (ak je to vzhladom na
zistené zavady potrebné), po opitovnom predlozeni operatu na. iradné overenie a ak nie su
zistené dalSie nedostatky, katastrdlny odbor okresného uradu tUradne overi operat
vytyCovania hranic pozemku v skratenej lehote.

(9) Uradné overenie operatu vytyéovania hranic pozemku katastralnym odborom

okresného tradu je spravny ukon, ktory sa spoplatiiuje”.

§31
Dokumentacia operatu vytycenia hranic pozemku

Katastralny odbor okresného tradu ulozi jeden exemplar prvopisu operatu vytycenia
hranic pozemku v zmysle § 23 ods. 1 do dokumentacie.
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TRETIA CAST
ZAVERECNE USTANOVENIA

§32
ZruSovacie ustanovenie

Zrusuje sa Instrukcia na vyhotovovanie geometrickych planov a vytyCovanie hranic
pozemkov (984 240 1/93) zo dia 17.6.1994, UGKK SR ¢. NP — 1784/1994.

§33
Ucinnost’
Tieto smernice nadobtidaji uc€innost’ diiom uverejnenia oznamenia o ich vydani vo
Vestniku vlady Slovenskej republiky.
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