Usmernenie

Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky ¢. USM_UGKK SR_1/2022,
zo dna 10. 03. 2022 na opravu podrobnych bodov a vymer parciel registra ,,C* a parciel
registra ,,E«

Urad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (dalej len ,,urad*) vydava toto
usmernenie:

CLI
Ucel usmernenia

(1) Utelom tohto usmernenia je zjednotit' postup katastralnych odborov okresnych
tradov (d’alej len ,,KOOU*) pri oprave podrobnych bodov a vymer parciel bez zmeny polohy
spravne vyznacenych hranic pozemku v teréne, pricom nedochadza k vzniku, zmene, alebo
zaniku prava k pozemkom.

(2) Usmernenie $pecifikuje pripady, v ktorych sa

a) postupuje podl'a zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani (spravny poriadok) v zneni
neskorSich predpisov (d’alej len ,,oprava formalnym sposobom*),

b) nepostupuje podla spravneho poriadku (d’alej len ,,oprava neformalnym spésobom),

c) vykona nové uréenie podrobnych bodov a stvisiaci vypocet vymery parcely registra ,,C*
a parcely registra ,,E*“ Vv procese tvorby geometrického planu.

(3) Na Kkatastralne tzemia s dokumentovanou C¢iselnou vektorovou katastralnou
mapou (d’alej len ,,VKMCc¢*), ktord vznikla metddou kartometrickej obnovy mapového listu
bez vypoctu stradnic podrobnych bodov z origindlnych udajov ziskanych pri terénnych
meracskych pracach. (vektorové mapy s kddom kvality 2) sa ustanovenia tohto usmernenia
vztahujl primerane.

(4) Toto usmernenie sa nevzt'ahuje na pripady, ktoré sa nepovazuju za opravu chybne
zobrazenej hranice, a to:

a) urcenie podrobného bodu s kodom kvality podrobného bodu T=5 (so zakladnou strednou
stradnicovou chybou myy bez rozliSenia presnosti) v S-JTSK pri aktualizacii v neciselnej
vektorove] katastralnej mape s implementovanymi ¢iselnymi vysledkami merani (d’alej
len ,,VKMi“) alebo vo vektorovej katastralnej mape transformovanej (dalej len ,,VKMt®)
pri aktualizacii siboru prevzatych merani (d’alej len ,,SPM*),

b) oprava zobrazenia hranice v dosledku korigovania nepresného zobrazenia vo VKMt alebo
VO vektorovej mape ur¢eného operatu (dalej len ,, VMUQO*),

c) zosuladenie VMUO s vektorovou katastralnou mapou, alebo

d) zosuladenie VMUO, VKM, alebo VKMi s ¢iselnymi vysledkami merani.

CL1I
Vseobecné ustanovenia

(1) Oprava chybne uréenej vymery parcely sa vykonava

a) formalnym spésobom, ak je predmetom oprava vymery parcely registra ,,C* zapisana na
liste vlastnictva,

b) neformalnym spésobom, ak je predmetom oprava vymery parcely registra ,,C*, ktora nie
je zapisana na liste vlastnictva, alebo oprava vymery parcely registra ,,E*,
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C) Vprocese tvorby geometrického planu, ked’ sa navrhne oprava vymery parcely registra
,.E* za predpokladu splnenia podmienok stanovenych osobitym predpisom?),

(2) Oprava chybného zobrazenia hranice sa vykonava

a) neformalnym spdsobom opravou podrobnych bodov s kodom kvality podrobného bodu
T=1 az T=4 vo VKMCc¢ alebo opravou podrobnych bodov s kédom kvality podrobné¢ho
bodu T=1 aT=2 aaj T=3 a T=4 vo VKMi av SPM, alebo opravou podrobnych bodov
s kodom kvality podrobného bodu T=5 vo VKMt alebo VMUO,

b) v procese tvorby geometrického planu, ked sa opravuje chybné urcCenie hranice
definovanej vo VKMi a v SPM podrobnymi bodmi s kodom kvality podrobného bodu
T=3aT=4.

(3) Ak oprava chybného zobrazenia hranice podl'a odseku 2 pism. a) vyvola potrebu
opravy vymery parcely registra ,,C*“, oprava sa vykona formalnym spoésobom podl'a odseku 1
pism. a) alebo neformalnym spésobom podl'a odseku 1 pism. b).

(4) Opravu vymery parcely podla odseku 1 pism. a) ab) aopravu chybného
zobrazenia hranice podl'a odseku 2 pism. a) vykonava KOOU vV lehote ustanovenej osobitnym
predpisom,?) a to

a) nanavrh, ktory podava vlastnik pozemku,
b) z vlastného podnetu na zaklade vysledku preSetrovania zmien tidajov katastra, alebo
C) na zaklade zistenia v ramci svojej ¢innosti.

(5) Opravu vymery parcely podl'a odseku 1 pism. c¢) a opravu chybného zobrazenia
hranice podl'a odseku 2 pism. b) vykonava KOOU v lehote ustanovenej pre prislusné
katastralne konanie. Za navrh na opravu je povazovana predlozena listina,®) a za podklad na
opravu prisluSny geometricky pléan, ktory je jej prilohou.

(6) Opravu chybného zobrazenia hranice (chybného uréenia podrobného bodu) nie je
mozné vykonat’ v rdmci vyhotovenia vytyCovacieho nacrtu.

CL 1
Ustanovenia pre opravu vymery parcely registra ,,C*

(1) Za chybne urfenu vymeru parcely registra ,,C* sa povazuje taka vymera, ktora
nevyhovuje kritériu*) na posudzovanie rozdielov medzi vymerou parcely vypo&itanou zo
stradnic lomovych bodov hranic pozemku a vymerou parcely vedenou v stibore popisnych
informadcii (d’alej len ,,SPI*).

(2) Na ucely opravy chybne uréenej vymery parcely registra ,,C*“ mozno pouzit’ iba
vypocet vymery zo suradnic podrobnych lomovych bodov hranice pozemku uré¢enych

a) odmeranim vyznacenych lomovych bodov v teréne,
b) vytyCenim a oznacenim lomovych bodov v teréne,

1) § 59 ods. 6 zakona Narodnej rady Slovenskej republiky &. 162/1995 Z. z. o katastri nehnutelnosti a 0 zapise
vlastnickych a inych prav k nehnutel'nostiam (katastralny zékon) v zneni neskorsich predpisov.

2) § 59a ods. 3 katastralneho zakona.

%) § 9 ods. 1 pism. a), b) a 1) vyhlasky Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky ¢. 22/2010 Z.
z., ktorou sa vydava Spravovaci poriadok pre katastralne urady a spravy katastra.

4) §58a ods. 2 vyhlasky Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky &. 461/2009 Z. z., ktorou sa
vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 162/1995 Z. z. o katastri nehnutel'nosti a 0 zapise
vlastnickych ainych prav k nehnutelnostiam (katastralny zakon) v zneni neskorSich predpisov, v zneni
neskorsich predpisov.
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c) geodetickym vypoctom so sucasnym preverenim nadvéznosti polohy podrobnych bodov
na situaciu v teréne (priloha ¢. 1).

(3) Ak jeden alebo viacero podrobnych lomovych bodov tvoriacich hranicu pozemku
bolo ur¢enych inak ako podl'a odseku 2 (napr. body urcené kartometricky s kédom kvality
podrobného bodu T=5), nemoZzno podla takto urCenej vymery vykonat opravu vymery
parcely registra ,,C“, nakol'ko nie je mozné preukazat, ktora z porovnavanych vymer je
chybna. V takomto pripade sa vymera parcely evidovana v SPI, ani v subore geodetickych
informéacii (d’alej len ,,SGI*) nepovazuje za chybnu, ale ich rozdiel indikuje stav nestladu
medzi SP1 a SGI.

CL1IV
Osobitné ustanovenia pre Gpravu vymery parcely registra ,,C*

(1) Vymera parcely registra ,,C*, ktora vyhovuje kritériu*) sa nepovazuje za chybnu,
nejednd sa o opravu chybne ur€enej vymery parcely registra ,,C* a nepostupuje sa podla § 59
katastralneho zédkona. Takuto vymeru parcely registra ,,C* je mozno upravit’ spdsobom podl'a
odsekov 2 az 4.

(2) Vymeru parcely registra ,,C*, ktora nie je zapisana na liste vlastnictva je mozné
upravit, aj ked splita kritérium?) so sucasnym uréenim stradnic lomovych bodov hranice
pozemku uréenych podla CI. I1I ods. 2.°)

(3) Vymeru parcely registra ,,C*, ktora je zapisana na liste vlastnictva je mozné
upravit, aj ked’ spiiia kritérium*) so su¢asnym urenim suradnic lomovych bodov hranice
pozemku. V takom pripade sa postupuje primerane podl'a ¢lankov VI az VIII. Technickym
podkladom na tipravu vymery je geometricky plan. V d’alsom sa postupuje podl'a Cl. IX ods.
2 a 3 (register R).%)

(4) Ak sa opravuje vymera parciel podl'a Cl. III ods. 1 a su¢asne sa upravuje vymera
inych parciel podl'a odsekov 2 a3 (v bloku parciel sa vykonava oprava a zaroven Uprava
vymery parciel), postupuje sa ako pri oprave chyby podl'a Cl. XI (v ramci opravy sa vykon4 aj
uprava vymery parciel).

CLV
Ustanovenia pre opravu vymery parcely registra ,,E*

(1) Za chybne uréeni vymeru parcely registra ,,E“ sa povazuje taka vymera, ktora
nevyhovuje kritériu.*)

(2) Opravu vymery parcely registra ,,E“, ktora nesplia kritérium*) mozno navrhnat
vV geometrickom pléne v Casti vykaz vymer parciel a dielov parciel so sucasnym uvedenim
prisluSnej poznamky.

(3) V osobitnych pripadoch, ak by neopravenie vymery parcely registra ,,E* spdsobilo
stav, v ktorom by vymera parcely registra ,,C* nespliala kritérium®*), moZno upravit vymeru
parcely registra ,,E*, aj ked’ spliia kritérium.*)

%) § 59 ods. 5 pism. €) katastralneho zakona.
8§ 9 ods. 1 pism. 1) vyhlasky & 22/2010 Z. z.
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CL VI
Ustanovenia pre opravu polohy podrobného bodu
s kodom kvality podrobného bodu T=1a T=2

(1) Oprava polohy (preurcenie) podrobného bodu s kédom kvality podrobného bodu
T=1 sa vykona, ak sa opakovanym meranim na povodne oznacenom bode potvrdi prekrocenie
krajnej polohovej odchylky 4p. Oprava polohy podrobného bodu skdédom kvality
podrobného bodu T=1 sa vykona aj v tom pripade, ak sa preukaze, ze suradnice bodu neboli
urcené spravne.

(2) Oprava polohy (preurcenie) podrobného bodu s kédom kvality podrobného bodu
T=2 sa vykona v tom pripade, ak sa preukéze, ze stiradnice bodu neboli urcené spravne.

(3) Kritérium pre postdenie polohovej presnosti podrobnych bodov s kddom kvality
podrobného bodu T=1, resp. T=2, uréenych po 1. maji 2013 v prostredi globalnych
navigatnych satelitnych systémov (dalej len ,,GNSS*) v realizdcii JTSK (s aplikaciou
zakladnej transformacie) vyplyva zkritéria pre zékladna strednti suradnicovi chybu
Uxy = 0,08 m apreveruje sa podla kritéria [Ap] <1,7ux, o predstavuje krajnii polohovu
odchylku |4p| < 0,14 m, pri rovnakom sposobe uréenia totozného bodu.

(4) Kritérium pre postdenie polohovej presnosti podrobnych bodov s kddom kvality
podrobného bodu T=I1, uréenych pred 1. majom 2013 v prostredi GNSS (dosledok
nejednotného spdsobu urcenia polohy v suradnicovom systéme S-JTSK, absencia zékladnej
transforméacie a pouzitie matematicky nespecifikovatel'nych lokalnych transformaécii) vyplyva
Z kritéria pre zakladnu strednt suradnicov chybu Uy = 0,14 m [vztiahnuté na najbliz§ie body
podrobného polohového bodového pola (dalej len ,,body PPBP*), z ktorych bolo povodné
meranie realizované] apreveruje sa podla kritéria [Ap] <1,7ux, Co predstavuje krajnt
polohovu odchylku |4p| < 0,24 m (ide o rovnaké kritérium, ako kritérium pre podrobné body
s kddom kvality podrobného bodu T=3 ur€enych pri pdvodnych terestrickych meraniach bez
pripojenia sa na aktivne geodetické zaklady).

CL VI
Ustanovenia pre opravu podrobného bodu
s kddom kvality podrobného bodu T=3 a T=4 vo VKM¢

(1) Pri oprave podrobnych bodov s kodom kvality podrobného bodu T=3 a T=4 vo
VKMC¢ (uréenych v S-JTSK pri origindlnom terestrickom merani) sa aplikuju nasledovné
kritéria:

a) kritérium pre postdenie polohovej presnosti podrobnych bodov skoédom kvality
podrobného bodu T=3, vyplyva zdeklarovaného kritéria pre zakladni stredni
stradnicova chybu Uxy = 0,14 m (vztiahnuté na najblizSie body PPBP, z ktorych bolo
povodné meranie realizované) a preveruje sa podla kritéria [Ap] < 1,7uyy, Co predstavuje
krajni polohovii odchylku |4p|<0,24 m pri rovnakom sposobe urCenia totozného
podrobného bodu,

b) kritérium pre posudenie polohovej presnosti podrobnych bodov s kdédom kvality
podrobného bodu T=4, pre zakladnu strednt suradnicova chybu Uxy = 0,26 m (vztiahnuté
na najblizSie body PPBP, z ktorych bolo povodné meranie realizované) a preveruje sa
podla kritéria [Ap] < 1,7uxy, Co predstavuje krajni polohova odchylku |4p| < 0,44 m pri
rovnakom spdsobe urcenia totozného podrobného bodu,

c¢) kritérium Ad pre posudzovanie rozdielov meranych dizok medzi diZkami uréenymi
vypoétom zo stradnic podrobnych bodov dm a priamo meranymi dizkami v teréne dx je
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Ad = dm — dk, kde pre kod kvality podrobného bodu T=3 je |4d| < 0,42[(dn+12)/(dm+20)]
a pre kod kvality podrobného bodu T=4 je |4d| < 0,78[(dm+12)/(dm+20)].

(2) Pri merani prostrednictvom GNSS plati kritérium |4p| < 0,24 m’) na porovnanie
polohovej odchylky v uréeni totozného podrobného bodu s kodom kvality podrobného bodu
T=3 aT=4 zpdvodného terestrického merania v S-JTSK aV realizadcii JTSK s vyuzitim
zakladnej transformacie.

(3) V pripade nesplnenia polohového kritéria podl'a odseku 2, a ak zaroven vektor
posunu vykazuje systematicky charakter, nepovazuje sa tento stav za chybu v katastri
nehnutelnosti a oprava sa nevykonda. Vyhotovitel' geodetickych a kartografickych ¢innosti
(d’alej len ,,vyhotovitel*) v takomto pripade vyhotovi ako sucast’ vektorového geodetického
podkladu vrstvu ,,BODY*.9)

(4) V pripade nesplnenia polohového kritéria podla odseku 2, a ak zaroven vektor
posunu na identickych bodoch nevykazuje systematicky charakter, anie je ucelné, alebo
realne mozné vykonat’ urcenie celého bloku parciel v realizacii JTSK (napr. pri radovej
zastavbe), je pri bodoch urcenych pri pévodnych terestrickych meraniach vykonanych
Vv roznom ¢ase potrebné opravu vykonat’ s prihliadnutim na kritéria uvedené v odseku 1, t. j.
opravit' na rovnaky vektor posunu tie body, ktoré kritéria v odseku 1 nespinaji. Vysledkom
takejto opravy budu korektne ur¢ené suradnice podrobnych lomovych bodov vzhl'adom na
najblizsie body PPBP, zktorych bolo povodné terestrické meranie v S-JTSK vykonané
a zérovenn sa vyluci riziko zasahu do evidencie susedného pozemku (ktory patri inému
vlastnikovi), ktory bol s vyhovujlicou relativnou presnost'ou urceny pri obnove katastralneho
operatu novym mapovanim. Vysledny kod takto opraveného (preuréeného) podrobného bodu
bude mat’ kod kvality podrobného bodu T=3.

(5) V pripade nesplnenia polohového kritéria podla odseku 2, a ak zaroven vektor
posunu nevykazuje na identickych bodoch systematicky charakter a body PPBP sa v danej
lokalite nezachovali, pouzije sa na posudenie toho, ktoré podrobné body budu predmetom
opravy podla odseku 4, vzijomné porovnanie dostatoéne vypovedného mmnozstva dizok
priamo odmeranych medzi podrobnymi bodmi a dizok vypogitanych zo suradnic, aby sa
mobhlo aplikovat’ kritérium uvedené v odseku 1 pism. c).

(6) V pripade nesplnenia polohového kritéria podl'a odseku 2, a ak zaroven vektor
posunu nevykazuje na identickych bodoch systematicky charakter avykonanie opravy
nevytvori nesulad v tdajoch definujucich susedny pozemok, ktory patri inému vlastnikovi
(napr. oprava chybne ur¢eného domu situované¢ho vo vnutri vlastnickeho celku, alebo ak
opravované body su jediné, ktorych vyznaenie sa v teréne zachovalo), opravia sa body
urcenim v realizacii JTSK s novym kddom kvality podrobného bodu T=1.

(7) KOOU rozhodne o spdsobe opravy podrobného bodu (podl'a odseku 4 aZ 6) vo
VKM, ak st splnené sucasne nasledovné podmienky:

a) vyznacenie podrobného bodu v teréne od Casu jeho povodného zmerania a nasledného
urcenia suradnic s kodom kvality T=3 a T=4 nezmenilo svoju polohu,

b) v polohe podrobnych bodov tvoriacich hranicu predmetného pozemku je preukazatelne
nesystematicky posun.

) § 56 ods. 6 vyhlasky &. 461/2009 Z. z.

8) Clanok III ods. 4 usmernenia Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky ¢. USM_UGKK
SR 9/2013, zo dna 19. 04. 2013, ktorym sa ustanovuje obsah a forma podkladov na aktualizaciu suboru
geodetickych informacii katastra nehnutelnosti v katastralnych uzemiach, v ktorych je spravovana ciselna
vektorova katastralna mapa v zneni neskorSich predpisov.
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(8) Kazdu opravu vo VKM¢E posudi KOOU individualne podla dostupnych
podkladov v SGI a v predloZzenom zazname podrobného merania zmien (d’alej len ,,ZPMZ*).
Vysledkom opravy je novy podrobny bod s kddom kvality podrobného bodu T=1 alebo T=3.

CL VI
Ustanovenia pre vektorovu katastralnu mapu neciselnt

(1) Podla osobitného predpisu’®) mozno pri vykonavani  geodetickych
a kartografickych ¢innosti v katastralnych tizemiach so spravovanou neciselnou vektorovou
katastralnou mapou preurcit’ v realizacii JTSK stradnice podrobnych bodov s doterajSim
koédom kvality podrobného bodu T=3 a T=4 v pripade, ak su splnené nasledovné podmienky:

a) preurcovany bod musi byt jednoznacne identifikovateI'ny a jeho vyznacenie v teréne je
povodné, t. . od ¢asu jeho odmerania anasledného ur¢enia stradnic s kddom kvality
podrobného bodu T=3 a T=4 nezmenilo svoju polohu (toto mozno jednoznacne preukazat’
napr. odmeranim d’al§ich dvoch identickych bodov a porovnanim ich vzajomnych
vzdialenosti z oboch merani),

b) meranim musi byt spolahlivo preukazané, ze nie je splnené kritérium |4p| < 0,24 m.

(2) Bez splnenia podmienok podla odseku 1 mozno preurcit’ stradnice podrobného
bodu s kodom kvality podrobného bodu T=3 a T=4 vtom pripade, ak sa preukaze, ze
suradnice bodu neboli uré¢ené spravne. Tento postup sa pouzije v pripade, ak bod nie je mozné
Vv teréne identifikovat’ a zaroven je v SPM evidovany nesulad.

(3) Sucasne sa aplikuje kritérium, ktoré umoznuje preurcit’ podrobny bod s povodnym
kodom kvality T=3 a T=4, aj ked poloha podrobného bodu vyhovuje polohovému kritériu
|4p| < 0,24 m, ale rozdiel dizky priamo meranej medzi dvomi v teréne vyznatenymi bodmi
adizky vypoéitanej zo stradnic, (pri¢om jeden bod je uréeny z povodného terestrického
merania a druhy z nového merania v realizacii JTSK po zakladnej transformacii) je vacsi ako
0,3 m, alebo ak rozdiel dizky vypogitanej zo stradnic bodov a dizky priamo odmeranej medzi
dvomi podrobnymi bodmi na stavebnom objekte (pri€om jeden bod je uréeny z pdvodného
terestrického merania a druhy z nového merania v realizacii JTSK po zakladnej transformacii)
je vacési ako 0,1 m. Postup podla tohto odseku sa nepovazuje za opravu chyby v katastralnom
operate a pri jeho aplikovani sa nepostupuje podl'a § 59 katastralneho zékona.

(4) Pre ucely opravy chybne urCenej vymery parcely registra ,,C*“ vo VKMi, alebo
v SPM mozZno pouZit’ iba vypocet vymery zo stradnic podrobnych lomovych bodov hranice
pozemku uréenych podla Cl. Il ods. 2. Zaroveii je potrebné skontrolovat kritérium
l4p| < 0,24 m podla Cl. VIl ods. 2 na kazdom, v teréne vyznatenom podrobnom lomovom
bode skoédom kvality podrobného bodu T=3 aT=4, tvoriacom hranicu predmetného
pozemku.

%) Clanok VI ods. 6 az 8 a ¢lanok VIII ods. 6 az 8 usmernenia Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej
republiky ¢. USM_UGKK SR_10/2013, zo dna 19. 04. 2013, ktorym sa ustanovuje obsah a forma podkladov na
aktualizaciu suboru geodetickych informacii katastra nehnutelnosti v katastralnych tzemiach, v ktorych je
spravovana neciselna vektorova katastralna mapa v zneni neskorsich predpisov.
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ClL IX
Oprava chyby v katastralnom operate
V inom katastralnom konani

(1) Pri oprave chybne urCenej vymery podla CL II ods. 1 pism. c) apri oprave
chybného zobrazenia hranice podl'a Cl. II ods. 2 pism. b) sa za podklad na opravu povazuje
geometricky plan (register G1).

(2) Uradné overenie takto vyhotoveného geometrického planu sa povazuje za
akceptovanie dévodov opravy vymery zo strany KOOU.

(3) Takto vyhotoveny a uradne overeny geometricky plan sa do katastra zapiSe na
zaklade listiny, vyhotovenej v sulade s geometrickym planom alebo na zaklade Ziadosti
0 zapis geometrického planu.?)

Cl. X
Technicky podklad na opravu chyby (register G5)

(1) Technickym podkladom na vykonanie opravy polohy podrobného bodu je
zjednoduseny operat geometrického planu,’°) ktory obsahuje:

a) ZPMZY), v ktorom s zaznamenané vysledky podrobného merania zmien spolu s ich
grafickym znazornenim,

b) vykaz vymer parciel a dielov parciel, ak je to potrebné podla ustanoveni tohto usmernenia
(CL 1I ods. 3),

c) elektronické podklady na aktualizaciu katastralneho operatu.

(2) ZjednoduSeny operat geometrického planu podla odseku 1 sa eviduje v registri
Gb5.1%) Na uradné overenie sa predkladaju dve vyhotovenia autorizaéne overeného ZPMZ
a vykazu vymer parciel a dielov parciel, ak je to potrebné podl’a ustanoveni tohto usmernenia.
Pri uradnom overovani sa postupuje primerane podla ustanoveni osobitného predpisu®)
vratane lehot.

(3) V technickej sprave ZPMZ sa uvedu a jednoznaéne preukazu dovody, pre ktoré
nemozno prevziat’ suradnice skor urc¢eného podrobného bodu, a ktoré opodstatiiuju potrebu
jeho opravy(preurcenia) so stcasnym diferencovanym posudenim stavu, ktory vznikol pri
originAlnom merani (napr. THMs, ZMVM) a pri naslednych meraniach (napr. v procese
tvorby geometrického planu). Osobitny doraz treba venovat’ posudeniu vyberu identickych
bodov, na ktorych sa aplikuju polohové kritéria uvedené v C1. VIl ods. 1 aods. 2 av Cl. VIII
ods. 1, pricom prednostne je potrebné vyberat’ identick€é body na hranici pozemku, ktorého
vymera je predmetom opravy azaroven body, ktoré boli origindlne odmerané sucasne
S bodmi, ktoré maju byt predmetom opravy. V technickej sprave sa uvedie aj vypocet vymer
parciel dotknutych zmenou.

(4) V zavislosti od spdsobu stabilizacie je potrebné v urcitych pripadoch aj graficky
znazornit' spdsob stabilizacie, resp. detail zameriavaného podrobného bodu. Spochybneniu
urcenia lomového bodu hranice musi vzdy predchddzat’ désledné posudenie realneho stavu

10 § 50 ods. 4 vyhlasky &. 461/2009 Z. z.

11) § 49 vyhlasky & 461/2009 Z. z.

12) § 9 ods. 1 pism. k) vyhlasky ¢&. 22/2010 Z. z.

13) § 45 a § 46 vyhlasky Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky ¢. 300/2009 Z. z., ktorou sa
vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v zneni
neskorSich predpisov.
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V teréne v nadviznosti na pravny stav, resp. na udaje evidované v katastralnom operate, podl'a
moznosti v suc¢innosti s vlastnikmi a inymi dotknutymi osobami.

(5) V technickej sprave sa uvedie, ze ZPMZ sluzi ako podklad na konanie o oprave
chyby. Ak sa postupuje podla Cl. IV 0ds. 2 a 3, v technickej sprave sa uvedie, ze ZPMZ sltzi
ako podklad na tipravu vymery parcely registra ,,C*.

(6) Uradné overenie ZPMZ neznamena akceptovanie dovodov na opravu chyby a pre
KOOU nevznika povinnost’ zacat’ konanie o oprave chyby.

CL XI
Oprava chyby v katastralnom operate
Vv konani o oprave chyby (register X)

(1)  Pri oprave chybne uréenej vymery podla CI. II ods. 1 pism. a) a b) a pri oprave
chybného zobrazenia hranice podla Cl. II ods. 2 pism. a) sa predklada navrh, v ktorom sa
uvedie ¢&islo uradného overenia ZPMZ (Cl. X); to neplati, ak ide o opravu chybného
zobrazenia hranice vo VMUO (podkladom na opravu moéze byt aj povodny stav mapy
urceného operatu).

(2) Navrh na opravu polohy (preuréenie) bodu KOOU preveri, ak je to mozné,
Vv sucinnosti s vyhotovitel'om technického podkladu.

(3) Ak KOOU zisti, ze vyhotovitel’' vychadzal z nespravnych udajov alebo neddsledne
posudil redlny stav v teréne V nadvédznosti na pravny stav, opravu nevykona.

(4) Ak podnet nepodal vlastnik pozemku ale vyhotovitel, konanie o oprave chyby
zatne KOOU z vlastného podnetu ako vysledok presetrovania zmien udajov katastra.

(5) Ak sa postupuje podla Cl. II ods. 1 pism. a) o oprave chyby KOOU rozhodne
alebo névrh na opravu chyby rozhodnutim zamietne.'#)

(6) Ak sa postupuje podla Cl. Il ods. 1 pism. b) alebo podla CL. 1I ods. 2 pism. a)
a podmienky na opravu st splnené, KOOU vyhotovi protokol 0 oprave chyby.#)!°)

(7) Ak sa postupuje podla CI. Il ods. 1 pism. b) alebo podla CL. 1I ods. 2 pism. a)
a podmienky na opravu nie su splnené¢, KOOU oznami navrhovatel'ovi dovod nevykonania

opravy chyby.!4)

CL X1

Konania o oprave podrobnych bodov a vymer parciel registra ,,C* a parciel registra ,,E*
zacaté do nadobudnutia G¢innosti tohto usmernenia sa dokoncia podla doterajSich predpisov.

CL XHI

Zruiuje sa usmernenie Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
¢. USM_UGKK SR_3/2014, zo dna 07. 04. 2014 na opravu podrobnych bodov a vymer
pozemkov evidovanych ako parcely registra ,,C* a parciel registra ,,E*.

14y § 59a katastralneho zédkona.
15) § 59a vyhlasky & 461/2009 Z. 7.
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CL XIV

Toto usmernenie nadobuda ucinnost’ 15. marca 2022.

Ing. Jan Mrva
predseda



Priloha ¢.1

k usmerneniu USM_UGKK SR_1/2022

—  Kvalitativny postup spésobu urc¢enia lomovych bodov vo VKMn

Su dokumentované predchadzajuce Ciselné vysledky z merania

Akceptovanie
predchadzajucich Eiselnych
vysledkov s pripadnym
preverenim polohy bodu.
Prevezme sa ¢islo bodu,
suradnice v S-JTSK a kod
kvality T.

Neakceptovanie predchadzajicich
Ciselnych vysledkov.
Preur&enie polohy bodu.
Pévodny bod sa zrusi.

Novy bod ma nové &islo, stradnice
a kod kvality.
Podmienky:

-bod musi byt pévodne oznaceny v
teréne a jednoznacne
identifikovatelny
-musi byt spolahlivo meranim
preukazané, Ze Ap>0,24 m, ( §55a
vyhlasky 461/2009)

-ak je omerna miera mimo
dovolenu odchylku, moze sa
opravit bod aj ked je splnené
kritérium Ap<0,24 m, (usm. €. 10/
2013, CL.VI odsek 7)

Nie su dokumentované predchadzajuce Ciselné vysledky z merania

—

Bod je vyznaceny v
teréne alebo ho aktuélne
oznacia vlastnici

teréne

Bod nie je vyznaceny v

Su k dispozicii mera¢ské daje z
poévodného merania

Vyznacenie bodu je korektné,
bod sa odmeria a ur¢ia sa
suradnice a kod kvality T=1

Vyznacenie bodu je
preukazatelne nekorektné
(plot nelezi na vlastnickej

hranici)- ponecha sa

pdvodna vlastnicka hranica,
plot sa méze vyznacit vo
vrstve ZAPPAR a v grafickom
znazorneni

Spodsoby uréenia bodu
- transformécia z miestnej sustavy na IB
- skonstruovanie z omernych mier na IB
- Vypocet suradnic zo zapisnikov
(napr. Navod A, THM)
Novy bod sa urci s novym ¢islom,
stradnicami a kédom kvality T=3

Nie su k dispozicii meracské udaje z

povodného merania

Urcenie hranice parcely UO s
I reSpektovanim vlastnickych
vztahov, tvaru a vymery
l vzhladom na Gzemné celky I

P |

(hony)

(m—

Pouzit kartometricky bod z
rastra najstarsej originalnej a
kvalitne natransformovanej
mapy

VKMn lezi na rastri, preberie
sa bod z VKMn T=2

VKMn nelezi na rastri preberie
sa bod z rastra T=2




