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 nie je dostupný signál mobilného operátora 

 nie je dostupná permanentná služba 

SKPOS® 

 nefunkčný modem 

 veľký zákryt 

 ... 

 

Merač: Nemôžem použiť RTK! 



Postprocessing = dodatočné spracovanie údajov 

 

 Statické meranie 
 Statická  

 Rýchla statická 

 Kinematické meranie - PPK 
 Stop and Go 

 Iné formy využitia PP softvéru 

Postprocessing 



Odporúčania pre merania: 

Príloha č. 1 vyhlášky 300/2009 z.z. ÚGKK  
 

 Dĺžka observácie na bode 20 – 60 min 

 PDOP  ≤ 4     

 Interval záznamu 5 – 15 sek 

 

 Nutnosť dvojice prijímačov 

 Referenčná stanica & Prijímač na určovanom bode 

 VRS (Referenčná stanica) - Prijímač na určovanom 

bode 

Statická metóda 



www.skpos.gku.sk 

Statická metóda 
Virtuálna referenčná stanica 

 

 



 Naše odporúčania 

 Vygenerovanie 2 VRS z portálu SKPOS® 

 Vzdialenosť VRS viac ako 100 m od meraného bodu 

 Výška VRS približne rovnaká ako výška meraného bodu 

 Vhodná konfigurácia VRS s meraným bodom 

 

Ako pracovať s VRS 



 Import všetkých dát do projektu  

 Fixovanie jednej VRS z SKPOS®  záruka výsledku v  ETRS89 

 Výpočet základníc 

 Odstránenie problémov 

 Vyrovnanie siete a výpočet priestorových súradníc ETRS89 

 Transformácia do S-JTSK (rezortná transformačná služba)  

 

  https://zbgis.skgeodesy.sk/zbgistransform 

Statické meranie 
Postup spracovania 



Spracovanie statických meraní 
Vyrovnanie siete 



 „RTK s dodatočným spracovaním“ 

Kinematické meranie 
postprocesing kinematics - PPK 



 Kontinuálne meranie bez prerušenia signálu min. 20 minút 

 Dĺžka observácie na podrobných bodoch ako pri RTK 

 Interval záznamu 1 sek 

 Začínať na známom bode a počas merania ho kontrolovať 

opakovaným meraním 

 Pri meraní viac ako 30 min. začať nové meranie 

 

 Spracovanie 

 Postprocesingový softvér – postup ako pri statickej metóde 

 VRS z SKPOS®  

Kinematické meranie PPK 

Ako merať a spracovať údaje 



Vyrovnanie siete PPK 

 



Iné formy využitia PP softvéru 
Trajektória antény pri observácii na bode 



Iné formy využitia PP softvéru 
Polohové zmeny v súradnicových zložkách 



4000 bodov 2 x RTK 

17.5% < 0.03m 

   2 %  < 0.10m 

Iné formy využitia PP softvéru 
Analýza opakovaných meraní 



Ďakujem za pozornosť! 
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