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V nadvªznosti na z§kon N§rodnej rady Slovenskej republiky ļ. 215/1995 Z.z. o geod®zii 

a kartografii v znen² neskorġ²ch predpisov a v s¼lade so Smernicou Đradu geod®zie, 

kartografie a katastra SR o pr²prave, zverejŔovan² a evidencii internĨch normat²vnych aktov 

vyd§va Đrad geod®zie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (Ņalej len Ă¼radñ) tento 

metodickĨ n§vod na kontrolu kvality ortofotomozaiky (Ņalej len ĂmetodickĨ n§vodñ).  

 

 

P R V Ć  Ļ A S ş 

ZĆKLADN£ USTANOVENIA 

 

§ 1 

Účel metodického návodu 

 

(1) MetodickĨ n§vod ustanovuje z§sady, postup a n§leģitosti pri vykon§van² kontroly 

kvality ortofotomozaiky, ktorej zhotoviteŎom je pr§vnick§ osoba zriaden§ ¼radom 

alebo externĨ subjekt (Ņalej len ĂzhotoviteŎñ). 

 

(2) MetodickĨ n§vod upravuje postup: 

a) kontroly r§diometrickej a s®mantickej kvality ortofotomozaiky, 

b) kontroly polohovej presnosti ortofotomozaiky, 

c) vyhodnotenia vĨsledkov a zistenĨch skutoļnost² kontroly r§diometrickej 

a s®mantickej kvality a kontroly polohovej presnosti ortofotomozaiky. 

§ 2 

Základné pojmy 

 

(1) Ortosn²mka je diferenci§lne prekreslen§ p¹vodn§ sn²mka, ktorej obsah v realite je 

ortogon§lne zobrazenĨ do referenļnej roviny a m§ jednotn¼ mierku. Diferenci§lne 

prekreslenie ortosn²mky (ortorektifik§cia) sa vykon§va na z§klade znalosti o prvkoch 

vn¼tornej a vonkajġej orient§cie sn²mky a vĨġkov®ho modelu zobrazen®ho ¼zemia.  

 

(2) GSD (ground sample distance) vyjadruje vzdialenosŠ na zemskom povrchu, ktor¼ 

zobrazuje jeden pixel na ortosn²mke.     

 

(3) Ortofotomozaika je s¼bor ortosn²mok spojenĨch do jedn®ho obrazov®ho celku bez 

prekrytov, medzier a viditeŎnĨch jasovĨch a farebnĨch rozdielov pozdŌģ sp§jac²ch ļiar 

a je polohovo priradenĨ v z§vªznom geodetickom referenļnom syst®me. 

 

(4) Dlaģdicov§ sch®ma je mrieģka pravouhlĨch ġtvoruholn²kov (dlaģd²c) polohovo 

priraden§ v z§vªznom geodetickom referenļnom syst®me, definovan§ vzŠaģnĨm 

bodom a dŌģkou str§n ġtvoruholn²kov. Strany ġtvoruholn²kov (dlaģd²c) s¼ rovnobeģn® 

s osami z§vªzn®ho geodetick®ho referenļn®ho syst®mu. Dlaģdicov¼ sch®mu m¹ģe 

tvoriŠ klad mapovĨch listov ġt§tneho mapov®ho diela.  

 

(5) Kontrolovan§ dlaģdica ortofotomozaiky je vĨrez z ortofotomozaiky s ¼zemnĨm 

rozsahom spravidla zodpovedaj¼cim ¼zemn®mu rozsahu jedn®ho mapov®ho listu 



 

ġt§tneho mapov®ho diela. Kontrolovan§ dlaģdica ortofotomozaiky nesie n§zov alebo 

oznaļenie pr²sluġn®ho mapov®ho listu ġt§tneho mapov®ho diela. 

 

(6) R§diometria je s¼hrnn® oznaļenie pre aspekty tĨkaj¼ce sa spr§vania objektov, pokiaŎ 

ide o odraz elektromagnetick®ho ģiarenia (na rozdiel od geometrickĨch vlastnost² 

¼dajov diaŎkov®ho prieskumu). 

 

(7) Ġpecifick® r§diometrick® charakteristiky s¼ odrazov® charakteristiky geografickĨch 

objektov prirodzene sa odchyŎuj¼ce od strednej hodnoty rozsahu r§diometrick®ho 

rozl²ġenia o vªļġiu hodnotu neģ je pr²pustn§ v zmysle tohto metodick®ho n§vodu. 

 

(8) KontrolnĨ bod je jednoznaļne identifikovateŎnĨ bod alebo objekt na ortofotomozaike 

a v krajine, ktor®ho referenļn® s¼radnice s¼ zn§me v z§vªznom geodetickom 

referenļnom syst®me.
1
)  

 

(9) Kontrolovan® ¼zemie vymedzuje priestorovĨ r§mec ortofotomozaiky.  

 

(10) Pravouhl® priestorov® ohraniļenie kontrolovan®ho ¼zemia je pravouhlĨ op²sanĨ 

ġtvoruholn²k ¼zemia so stranami rovnobeģnĨmi s osami z§vªzn®ho geodetick®ho 

referenļn®ho syst®mu a s najmenġou moģnou rozlohou tak, aby kaģdĨ bod 

kontrolovan®ho ¼zemia patril  do tohto ġtvoruholn²ka. 

 

(11) Pravouhl§ mrieģka je pravouhl§ sieŠ s dŌģkou strany 1/10 dŌģky uhloprieļky 

pravouhl®ho priestorov®ho ohraniļenia kontrolovan®ho ¼zemia, ktorej poļiatok je 

umiestnenĨ v prieseļn²ku diagon§l tohto pravouhl®ho priestorov®ho ohraniļenia. Sl¼ģi 

na definovanie rovnomernej distrib¼cie kontrolnĨch bodov v rozsahu cel®ho 

kontrolovan®ho ¼zemia. 

 

§ 3 

Všeobecné podmienky a požiadavky 
 

(1) Ortofotomozaika vytv§ra harmonickĨ, vizu§lne jednotnĨ dojem. 

 

(2) Ortofotomozaika je s¼bor rastrovĨch ¼dajov rozdelenĨch podŎa dlaģdicovej sch®my, 

priļom rozmery dlaģdice spravidla s¼: 

a) 2 500 m v smere horizont§lnej osi a 2 000 m v smere vertik§lnej osi pre 

rozl²ġenie GSD 50 cm a viac, 

b) 1 250 m v smere horizont§lnej osi a 1 000 m v smere vertik§lnej osi pre 

rozl²ġenie GSD 20 cm, 

c) 625 m v smere horizont§lnej osi a 500 m v smere vertik§lnej osi pre rozl²ġenie 

GSD 10 cm. 

 

(3) Rastrov® ¼daje ortofotomozaiky s¼ uloģen® spravidla v s¼boroch vo form§te Tagged 

Image File Format (TIFF) verzia 6.0 + TFW (TIFF World File) alebo vo form§te 

                                                           
1
) Ä 2 vyhl§ġky Đradu geod®zie, kartografie a katastra Slovenskej republiky ļ. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykon§va z§kon 

N§rodnej rady Slovenskej republiky ļ. 215/1995 Z. z. o geod®zii a kartografii v znen² neskorġ²ch predpisov, v znen² 

neskorġ²ch predpisov. 



 

JPEG File Interchange Format (JPG) + JGW (JPEG World File), priļom s¼bory TFW, 

resp. JGW obsahuj¼ ¼daje o polohovom priraden².   

 

(4) Kompresia obrazov®ho form§tu m¹ģe byŠ bezstratov§ (RLC, LZW) alebo stratov§ 

JPG s hodnotou Q-faktora  Ó 90. 
 
(5) Ortofotomozaika sa vyhotovuje v spektr§lnom variante RGB ï obraz zloģenĨ zo 

spektr§lnych p§siem ļerven§, modr§ a zelen§, teda obraz v pravĨch farb§ch. 
 
(6) R§diometrick® rozl²ġenie (farebn§ hŌbka) kaģd®ho p§sma je minim§lne 8 bitov.  

 
 

D R U H Ć  Ļ A S ş 

KONTROLA RĆDIOMETRICKEJ A S£MANTICKEJ KVALIT Y 

 

§ 4 

Požiadavky 

 
(1) V rozsahu danom farebnou hŌbkou kaģd®ho p§sma (napr. 0-255 pri hŌbke 8 bitov) s¼ 

zast¼pen® hodnoty pixlov v rozpªt² od 0,5 % do 99,5 % rozsahu (pr²loha ļ.1). 

 

(2) AritmetickĨ priemer vypoļ²tanĨ z priemernĨch hodn¹t pixlov p§siem RGB sa pre  

kontrolovan¼ dlaģdicu ortofotomozaiky neodchyŎuje o viac ako 20 % nahor (doprava) 

od strednej hodnoty rozsahu r§diometrick®ho rozl²ġenia a o viac ako 25 % nadol 

(doŎava) od strednej hodnoty rozsahu r§diometrick®ho rozl²ġenia (pr²loha ļ. 1). 

  

(3) Sp§jacie ļiary ortofotomozaiky nie s¼ viditeŎn® (pr²loha ļ. 2).  
 

(4) Rozloha oblaļnosti spolu s tieŔom vrhnutĨm oblaļnosŠou na kontrolovanom ¼zem² 

je menġia ako 2 % jeho rozlohy a z§roveŔ na ģiadnej kontrolovanej dlaģdici 

ortofotomozaiky nesmie presiahnuŠ alebo byŠ rovn§ 2 % rozlohy kontrolovanej 

dlaģdice ortofotomozaiky. 

 

(5) VĨsledn§ ortofotomozaika je vyhotoven§ zo sn²mkov®ho materi§lu, ktorĨ bol 

nasn²manĨ vo vegetaļnom obdob². 

 

(6) Na protiŎahlĨch stran§ch, vzhŎadom na sp§jacie ļiary, je r§diometrick® (jasov®), 

spektr§lne (farebn®) a kontrastov® podanie obrazu ortofotomozaiky bez viditeŎnĨch 

rozdielov na homog®nnych ploch§ch (pr²loha ļ. 3). 

 

(7) Vyretuġovan® miesta s¼ prekryt® takĨm sp¹sobom, aby vĨrazne nenaruġovali p¹vodn® 

histogramy poļetnost² hodn¹t pixlov. 

  



 

§ 5  

Kontrola kvality 
 

(1) Kontrola r§diometrickej a s®mantickej kvality (Ņalej len Ăkontrola kvalityñ) sa 

vzŠahuje na ¼zemie ortofotomozaiky, ktor® je rozdelen® do kontrolovanĨch dlaģd²c 

ortofotomozaiky. 

 

(2) Automatizovan§ kontrola kvality predch§dza vizu§lnej kontrole kvality, priļom 

vizu§lna kontrola kvality sa vykon§ iba po splnen² krit®ri² automatizovanej kontroly 

kvality.  

 

(3) Automatizovan§ kontrola kvality sa vykon§ prostredn²ctvom n§strojov produktu 

ArcGIS nad vġetkĨmi kontrolovanĨmi dlaģdicami ortofotomozaiky s vĨnimkou tĨch 

kontrolovanĨch dlaģd²c ortofotomozaiky, cez ktor® prech§dza ġt§tna hranica 

Slovenskej republiky. Kontroluje sa splnenie podmienok uvedenĨch v Ä 4 ods. 1 a 2.  

(4) VĨsledkom automatizovanej kontroly kvality je zoznam kontrolovanĨch dlaģd²c 

ortofotomozaiky, ktor® nevyhoveli podmienkam uvedenĨm v Ä 4 ods. 1 a 2.  

 

(5) Individu§lne sa pos¼dia kontrolovan® dlaģdice ortofotomozaiky, ktor® nespŌŔaj¼ 

podmienku podŎa Ä 4 ods. 2. V pr²pade vĨskytu objektov so ġpecifickĨmi 

r§diometrickĨmi charakteristikami o rozlohe vªļġej ako 50 % plochy kontrolovanej 

dlaģdice ortofotomozaiky sa predmetn® kontrolovan® dlaģdice ortofotomozaiky zo 

zoznamu podŎa odseku 4 vyl¼ļia. 
 

(6) Ortofotomozaika nem¹ģe byŠ prevzat§ na vyuģitie v rezortnĨch informaļnĨch 

syst®moch (Ņalej len ĂrezortnĨch ISñ) a od zhotoviteŎa bude poģadovan§ oprava v§d, 

ak z celkov®ho poļtu kontrolovanĨch dlaģd²c ortofotomozaiky podŎa odseku 3: 

a) viac ako 5 % nevyhovuje podmienke uvedenej v Ä 4 ods. 1 a s¼ļasne 

nevyhovuje podmienke uvedenej v Ä 4 ods. 2, alebo 

b) viac ako 10 % nevyhovuje podmienke uvedenej v Ä 4 ods. 1, alebo 

c) viac ako 10 % nevyhovuje podmienke uvedenej v Ä 4 ods. 2. 

 

(7) Vizu§lna kontrola sa vykon§ nad mnoģinou kontrolovanĨch dlaģd²c ortofotomozaiky, 

ktor§ vznik§ n§hodnĨm vĨberom podŎa tĨchto krit®ri²: 

a) 10 % kontrolovanĨch dlaģd²c ortofotomozaiky zo zoznamu podŎa Ä 5 ods. 4, 

b) 5 % kontrolovanĨch dlaģd²c ortofotomozaiky zo vġetkĨch tĨch, na ktorĨch sa 

nach§dzaj¼ objekty ZBGIS z triedy objektov budova (AL015) s vĨġkou viac 

ako 15 metrov (HGT >= 15), 

c) 1 % kontrolovanĨch dlaģd²c ortofotomozaiky spadaj¼cich do extravil§nu. 

 

(8) Vizu§lnou kontrolou sa zisŠuje splnenie podmienok podŎa Ä 4 ods. 3 a 4 a Ä 4 ods. 6 

a 7. 

 



 

(9) Ortofotomozaika v rozsahu kontrolovanej dlaģdice ortofotomozaiky nem¹ģe byŠ 

prevzat§ na vyuģitie v rezortnĨch IS, ak sa zist² nesplnenie podmienok pri kontrole 

podŎa odseku 8. Nesplnenie podmienky sa vyznaļ² v zozname. Od zhotoviteŎa bude 

poģadovan® odstr§nenie v§d. 

 

(10) Ortofotomozaika nem¹ģe byŠ prevzat§ na vyuģitie v rezortnĨch IS, ak bude 

oznaļenĨch viac ako 10 % kontrolovanĨch dlaģd²c ortofotomozaiky z mnoģiny 

kontrolovanĨch dlaģd²c ortofotomozaiky podŎa odseku 7 ako nevyhovuj¼cich podŎa 

odseku 9. Od zhotoviteŎa bude poģadovan® odstr§nenie v§d. 

 

(11) Proces kontroly kvality ortofotomozaiky je zn§zornenĨ na vĨvojovom diagrame  

(pr²loha ļ. 4). 

 

(12) VĨsledky sa uved¼ v Odbornom posudku o kontrole kvality ortofotomozaiky podŎa 

Ä 10. 

 

 

T R E T I A   Ļ A S ş 

KONTROLA POLOHOVEJ PRESNOSTI 

 

§ 6  

Vizuálna kontrola polohovej presnosti 

 

(1) Vizu§lna kontrola polohovej presnosti sa vykon§ na kontrolovanĨch dlaģdiciach 

ortofotomozaiky. 

(2) Vizu§lna kontrola polohovej presnosti sa vykon§ na 5 % n§hodne vybranĨch 

kontrolovanĨch dlaģdiciach ortofotomozaiky, ktor® spŌŔaj¼ podmienku, ģe v ich 

¼zemnom rozsahu doch§dza k prieniku s parcelami z ļ²selnej vektorovej katastr§lnej 

mapy (VKMļ) s jednoznaļne identifikovateŎnĨmi p¹dorysmi budov.  

 

(3) Vizu§lnou kontrolou sa prever² s¼lad polohy objektov na ortofotomozaike s vrstvou 

parciel VKMļ  (pr²loha ļ. 5).    

 

(4) Za nes¼lad sa povaģuje rozdiel vªļġ² ako 6-n§sobok GSD medzi parcelou VKMļ 

a situ§ciou na ortofotomozaike, priļom na kontrolu sl¼ģia najmª pªty budov a priebeh 

ciest a chodn²kov (pr²loha ļ. 6). 

 

(5) Za nes¼lad sa nepovaģuj¼ rozdiely na strech§ch vĨġkovĨch objektov, ktorĨm s¼ na 

ortofotomozaike viditeŎn® boļn® ļasti a fas§dy. 

 

(6) V pr²pade nes¼ladu polohy objektov na ortofotomozaike s vrstvou parciel katastra 

nehnuteŎnost² VKMļ sa na pr²sluġnej kontrolovanej dlaģdici ortofotomozaiky zameria 

minim§lne 1 kontrolnĨ bod podŎa Ä 7 ods. 1, ktorĨ bude vstupovaŠ do vĨpoļtu ļ²selnej 

polohovej presnosti podŎa Ä 8 ods. 2.  

  



 

§ 7 

Číselná kontrola polohovej presnosti – požiadavky 
 

(1) Kontroln® body s¼:  

a) rohy budov, ktorĨm s¼ na ortofotomozaike viditeŎn® ich pªty na ter®ne a ktor® 

s¼ zobrazen® v ļ²selnej vektorovej katastr§lnej mape (VKMļ),  

b) vybran® body pas²vnych geodetickĨch z§kladov ï body ġt§tnej priestorovej 

siete (ĠPS), 
2
) 

c) vybran® body meran® technol·giou GNSS, met·dou RTK alebo statickou 

met·dou s pripojen²m na akt²vne geodetick® z§klady. 
3
) 

 

 

(2) Kontrolovan® ¼zemie sa rozdel² na ġtyri kvadranty (pr²loha ļ. 7), priļom poļiatok 

kvadrantov je umiestenĨ v prieseļn²ku diagon§l pravouhl®ho priestorov®ho 

ohraniļenia kontrolovan®ho ¼zemia. V kaģdom kvadrante sa nach§dza nasleduj¼ci 

minim§lny poļet kontrolnĨch bodov vyjadrenĨ v percent§ch 

 

ὖ ψπ , kde  K je rozloha kontrolovan®ho ¼zemia v danom kvadrante, 

               U je rozloha cel®ho kontrolovan®ho ¼zemia. 

 

(3) Priestorov§ distrib¼cia kontrolnĨch bodov je rovnomern§ na celom ¼zem², priļom 

plat² podmienka, ģe vzdialenosŠ medzi susednĨmi kontrolnĨmi bodmi je spravidla 

menġia alebo rovn§ ako 1/10 dŌģky uhloprieļky pravouhl®ho priestorov®ho 

ohraniļenia kontrolovan®ho ¼zemia.  

 

(4) Na dosiahnutie rovnomernej distrib¼cie kontrolnĨch bodov na kontrolovanom ¼zem² 
sa pouģije pravouhl§ mrieģka (pr²loha ļ. 7).  V kaģdej bunke pravouhlej mrieģky, 

zasahuj¼cej kontrolovan® ¼zemie, sa nach§dza minim§lne jeden kontrolnĨ bod.  

 

(5) Poļet kontrolnĨch bodov je rovnĨ alebo vªļġ² ako poļet buniek pravouhlej mrieģky 

zasahuj¼cich kontrolovan® ¼zemie.  

 

(6) Priestorov§ distrib¼cia kontrolnĨch bodov zohŎadŔuje podiel zast¼penia 

morfografickĨch typov georeli®fu (pr²loha ļ. 8) v kontrolovanom ¼zem². Pre potreby 

urļenia polohovej presnosti ortofotomozaiky s¼ morfografick® typy georeli®fu zl¼ļen® 

do nasledovnĨch kateg·ri²: 

a) roviny a pahorkatiny s vertik§lnou ļlenitosŠou georeli®fu  0 ï 100 m, 

b) vrchoviny a niģġie hornatiny s vertik§lnou ļlenitosŠou georeli®fu  101 ï 470 m, 

c) vyġġie hornatiny a veŎhornatiny s vertik§lnou ļlenitosŠou georeli®fu  471 

a viac metrov. 

 

(7) Pre cel® ¼zemie SR je poļet kontrolnĨch bodov minim§lne 105.   

                                                           
2
) Ä 3 ods. 1 p²sm. a) vyhl§ġky ļ. 300/2009 Z. z.  

3
) Ä 3 ods. 2 vyhl§ġky ļ. 300/2009 Z. z. 



 

 

(8) Pre cel® ¼zemie SR je zast¼penie kontrolnĨch bodov v jednotlivĨch kvadrantoch 

nasledovn®:   

a) v I. kvadrante sa nach§dza minim§lne 21 % kontrolnĨch bodov, 

b) v II. kvadrante sa nach§dza minim§lne 12 % kontrolnĨch bodov, 

c) v III. kvadrante sa nach§dza minim§lne 27 % kontrolnĨch bodov,  

d) vo IV. kvadrante sa nach§dza minim§lne 20 % kontrolnĨch bodov. 

 
 

(9) Pre cel® ¼zemie SR  je poļet kontrolnĨch bodov spadaj¼cich do jednotlivĨch kateg·ri² 

podŎa odseku 6  nasledovnĨ: 

a) v kateg·rii rov²n a pahorkat²n sa nach§dza minim§lne 20 % kontrolnĨch 

bodov, 

b) v kateg·rii vrchov²n a niģġ²ch hornat²n sa nach§dza minim§lne 44 % 

kontrolnĨch bodov,  

c) v kateg·rii  vyġġ²ch hornat²n a veŎhornat²n sa nach§dza minim§lne 16 % 

kontrolnĨch bodov.    

 

§ 8 

Meranie kontrolných bodov a výpočet polohovej presnosti 

 

(1) Meranie s¼radn²c kontrolnĨch bodov na ortofotomozaike sa vykon§ minim§lne  

v 3 nez§vislĨch meraniach. S¼radnice  kontroln®ho bodu na ortofotomozaike sa urļia 

ako priemer z jednotlivĨch meran² na ortofotomozaike.  

 

(2) Polohov§ presnosŠ ortofotomozaiky sa vypoļ²ta ako stredn§ kvadratick§ chyba podŎa 

nasleduj¼cich vzŠahov: 

 

ɝ x = x ï x_orto, 

ɝ y = y ï y_orto,       

 

kde  x je referenļn§ s¼radnica x kontroln®ho bodu,  

  y je referenļn§ s¼radnica y kontroln®ho bodu, 

  x_orto  je s¼radnica x kontroln®ho bodu na ortofotomozaike, 

  y_orto  je s¼radnica y kontroln®ho bodu na ortofotomozaike, 

 

stredn§ kvadratick§ chyba: 

 

mx =
В

 , my =
В

, mxy =
В

,  

 

kde   n je poļet kontrolnĨch bodov, 

ɝxy = ɝ ɝ . 

 



 

(3) Za vyhovuj¼ce s¼ povaģovan® nasleduj¼ce vĨsledky: 

a) stredn§ kvadratick§ chyba mxy dosahuje hodnoty menġie ako 2-n§sobok GSD, 

b) 95 % zo vġetkĨch meranĨch kontrolnĨch bodov dosahuje hodnotu ɝ xy menġiu 

ako 3-n§sobok GSD, 

c) vġetky kontroln® body dosahuj¼ hodnotu ɝxy menġiu ako  

5-n§sobok GSD. 
 

(4) V pr²pade nesplnenia podmienok podŎa odseku 3 p²sm. a) alebo b) sa  

ortofotomozaika povaģuje za nevyhovuj¼cu a nem¹ģe byŠ prevzat§ na vyuģitie 

v rezortnĨch IS. Od zhotoviteŎa sa bude vyģadovaŠ odstr§nenie v§d. 

  

(5) Za hrub¼ polohov¼ chybu sa povaģuje nesplnenie podmienky podŎa odseku 3 p²sm. c).   

 

(6) Ak hrub¼ polohov¼ chybu vykazuje menej ako 5 % kontrolnĨch bodov, zhotoviteŎ 
vykon§ opravu kontrolovanĨch dlaģd²c ortofotomozaiky, na ktorĨch sa hrub§ 

polohov§ chyba nach§dza. 

 

§ 9 

Opakovaná kontrola na opravených kontrolovaných dlaždiciach ortofotomozaiky 

 

(1) Opakovan§ kontrola polohovej presnosti sa vykon§ na opravenĨch kontrolovanĨch 

dlaģdiciach ortofotomozaiky podŎa Ä 8 ods. 6 a kontrolovanĨch dlaģdiciach 

ortofotomozaiky z ich bl²zkeho okolia. 

 

(2) Bl²zke okolie opravenĨch kontrolovanĨch dlaģd²c ortofotomozaiky predstavuje 

¼zemnĨ rozsah, v ktor®ho strede sa nach§dza kontrolovan§ dlaģdica ortofotomozaiky 

so zaznamenanou hrubou polohovou chybou. Bl²zke okolie opravenĨch 

kontrolovanĨch dlaģd²c ortofotomozaiky sa vypoļ²ta ako poļet kontrolovanĨch 

dlaģd²c ortofotomozaiky v smere osi X a v smere osi Y zaokr¼hlenĨch na najbliģġie 

cel® nep§rne ļ²slo nasledovne: 

 

ὢ ,    ὣ
Ĥ

,  

 

kde  u je dŌģka uhloprieļky pravouhl®ho priestorov®ho ohraniļenia kontrolovan®ho 

¼zemia, 

d je dŌģka strany kontrolovanej dlaģdice ortofotomozaiky v smere osi X vyjadren§ 

v km, 

ġ je dŌģka strany kontrolovanej dlaģdice ortofotomozaiky v smere osi Y vyjadren§ 

v km. 

 

(3) Opakovan§ kontrola sa vykon§ podŎa Ä 6, 7 a 8 okrem Ä 7 ods. 5, kde sa minim§lny 

poļet kontrolnĨch bodov upravuje na minim§lne 1/2 poļtu buniek pravouhlej mrieģky 

zasahuj¼cich kontrolovan® ¼zemie. 

  

(4) V pr²pade, ģe pri opakovanej kontrole bud¼ opªtovne zisten® nedostatky, 

ortofotomozaika bude povaģovan§ za nevyhovuj¼cu a nem¹ģe byŠ prevzat§ na 

vyuģitie v rezortnĨch IS a bude poģadovan§ odstr§nenie v§d od zhotoviteŎa. 



 

 

 

Ġ T V R T Ć   Ļ A S ş 

VYHODNOTENIE VħSLEDKOV KONTROLY 

 

§ 10 

Odborný posudok o kontrole kvality 

 

(1) VĨsledky kontroly sa uved¼ v Odbornom posudku o kontrole kvality ortofotomozaiky 

(pr²loha ļ. 9), ktorĨ obsahuje tieto ļasti: 

a) zhodnotenie zistenĨch skutoļnost² r§diometrickej a s®mantickej kvality 

a polohovej presnosti s uveden²m hodnotenia Ăvyhovujeñ / Ănevyhovujeñ pre 

jednotliv® podmienky uveden® v Ä 4 ods. 1, 2, 3, 4, 6 a 7, v Ä 8 ods. 3 

a z§vereļn® hodnotenie kontroly ortofotomozaiky s vyjadren²m Ăvyhovujeñ / 

Ănevyhovujeñ, 

b) zoznam kontrolovanĨch dlaģd²c ortofotomozaiky, ktor® nevyhoveli 

automatizovanej kontrole r§diometrickej a s®mantickej kvality podŎa Ä 5 ods. 4 

a ich percentu§lny podiel z celkov®ho poļtu kontrolovanĨch dlaģd²c 

ortofotomozaiky podŎa Ä 5 ods. 3 (pr²loha ļ. 10), 

c) zoznam kontrolovanĨch dlaģd²c ortofotomozaiky, ktor® nevyhoveli vizu§lnej 

kontrole r§diometrickej a s®mantickej kvality podŎa Ä 5 ods. 9 a ich 

percentu§lny podiel z mnoģiny kontrolovanĨch dlaģd²c ortofotomozaiky podŎa 

Ä 5 ods. 7 (pr²loha ļ. 11), 

d) grafickĨ prehŎad s priestorovou distrib¼ciou kontrolnĨch bodov, 

e) prehŎad kontrolnĨch bodov podŎa pr²sluġnosti do kvadrantov a 

morfografickĨch typov georeli®fu podŎa Ä 7 ods. 2 a 6  (pr²loha ļ. 12), 

f) tabuŎku s vĨsledkami ļ²selnej kontroly polohovej presnosti (pr²loha ļ. 13), 

ktor§ obsahuje:  

i. identifikaļn® ļ²sla kontrolnĨch bodov,  

ii.  referenļn® s¼radnice kontrolnĨch bodov,  

iii.  meran® s¼radnice kontrolnĨch bodov na ortofotomozaike vypoļ²tan® 

ako priemer 3 nez§vislĨch meran²,  

iv. rozdiely referenļnĨch s¼radn²c a na ortofotomozaike meranĨch 

s¼radn²c kontrolnĨch bodov,  

ii.  stredn¼ kvadratick¼ chybu mx, my a mxy, 

g) zoznam kontrolnĨch bodov s hrubou polohovou chybou a n§zvami 

kontrolovanĨch dlaģd²c ortofotomozaiky, na ktorĨch sa tieto chyby nach§dzaj¼ 

(pr²loha ļ. 14). 



 

(2) V z§vereļnom hodnoten² sa uvedie Ăvyhovujeñ, pokiaŎ je uveden® Ăvyhovujeñ  

vo vġetkĨch ļiastkovĨch hodnoteniach r§diometrickej a s®mantickej kvality 

a polohovej presnosti. V ostatnĨch pr²padoch sa v z§vereļnom hodnoten² uvedie 

Ănevyhovujeñ. 

  



 

Príloha č. 1 k MN_UKGG SR_17/2016 

  

N§zorn® zobrazenie podmienok uvedenĨch v Ä 4 ods. 1 a 2 na tvare histogramu.  

SHRRR ï stredn§ hodnota rozsahu r§diometrick®ho rozl²ġenia 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Príloha č. 2 k MN_UKGG SR_17/2016 

 

Chyby (ļerven® kruhy) vyplĨvaj¼ce z nespr§vneho vedenia sp§jac²ch ļiar ortofotomozaiky 

 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Príloha č. 3 k MN_UKGG SR_17/2016 

 

Pr²klad nevyv§ģen®ho r§diometrick®ho podania obrazu v okol² sp§jacej ļiary ortofotomozaiky 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Príloha č. 4 k MN_UKGG SR_17/2016 

VĨvojovĨ diagram procesu kontroly r§diometrickej a s®mantickej kvality 
  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Je KDO oznaőenł 
ako nevyhovujǵca 
podƯa Ϡ 5 ods. 9? 

Ortofotomozaika v ǵzemnom rozsahu 
jednej KDO nemƾȌe byǙ prevzatł na 

vyuȌitie v rezortnȇch IS 

Ortofotomozaika mƾȌe byǙ prevzatł na 
vyuȌitie v rezortnȇch IS 

MnoȌina KDO podƯa Ä 5 
ods. 7 

Kontrola kvality podƯa Ϡ 5 ods. 8 

Je oznaőenȇch viac 
ako 10 % KDO 

podƯa Ϡ 5 ods. 9? 

Ortofotomozaika nemƾȌe byǙ prevzatł 
na vyuȌitie v rezortnȇch IS 

Kontrola kvality podƯa Ϡ 5 ods. 3 

Zaőiatok: 
VǑetky kontrolnŞ 

dlaȌdice 
ortofotomozaiky (řalej 

αKDOά) 

Zoznam nevyhovujǵcich 
KDO (Ϡ 9 pƝsm. b) 

MƾȌe sa 
pokraőovaǙ v 

kontrole podƯa Ϡ 5 
ods. 6?  

nie 

łno łno 

nie 

nie 

łno 



 

Príloha č. 5 k MN_UKGG SR_17/2016 

 

Pr²klad s¼ladu polohovej presnosti ortofotomozaiky s vrstvou parciel katastra nehnuteŎnost² 

VKMļ pri vizu§lnej kontrole 

 

 
 

 

 

 

 



 

Príloha č. 6 k MN_UKGG SR_17/2016 

 

Pr²klad nes¼ladu polohy objektov na ortofotomozaike s vrstvou parciel katastra nehnuteŎnost² 

VKMļ pri vizu§lnej kontrole 
 
 

 
 

 

 

 



 

Príloha č. 7 k MN_UKGG SR_17/2016 

 

Rozdelenie ¼zemia SR na kvadranty a bunky ġtvorcovej mrieģky 

 

 
 

 



 

Príloha č. 8 k MN_UKGG SR_17/2016 

   

Morfografick® typy georeli®fu SR  

 
 

 
 

 
 
 



 

Príloha č. 9 k MN_UKGG SR_17/2016 

Vzor Odborn®ho posudku o kontrole kvality ortofotomozaiky  

 
 

 

 

 

Územný rozsah kontrolovaného územia:

SZ roh X:

Y:

JV roh X:

Y:

DǊŀŦƛŎƪȇ ǇǊŜƘƯŀŘ ǎ ǇǊƛŜǎǘƻǊƻǾƻǳ ŘƛǎǘǊƛōǵŎƛƻǳ ƪƻƴǘǊƻƭƴȇŎƘ ōƻŘƻǾ

¢ŀōǳƯƪŀ ǎ ǾȇǎƭŜŘƪŀƳƛ őƝǎŜƭƴŜƧ ƪƻƴǘǊƻƭȅ ǇƻƭƻƘƻǾŜƧ ǇǊŜǎƴƻǎǘƛ όǇǊƝƭƻƘŀ őΦ мо ƪ ab ȄȄΦȄȄΦȄȄΦȄȄΦȄȄύ

Príloha A  - ½ƻȊƴŀƳ ƪƻƴǘǊƻƭƻǾŀƴȇŎƘ ŘƭŀȌŘƝŎ ƻǊǘƻŦƻǘƻƳƻȊŀƛƪȅΣ ƪǘƻǊŞ ƴŜǾȅƘƻǾŜƭƛ ƪǊƛǘŞǊƛłƳ ŀǳǘƻƳŀǘƛȊƻǾŀƴŜƧ ƪƻƴǘǊƻƭȅ 

ǊłŘƛƻƳŜǘǊƛŎƪŜƧ ŀ ǎŞƳŀƴǘƛŎƪŜƧ ƪǾŀƭƛǘȅ όǇǊƝƭƻƘŀ őΦмл ƪ ab ȄȄΦȄȄΦȄȄΦȄȄΦȄȄύ

Príloha B  - ½ƻȊƴŀƳ ƪƻƴǘǊƻƭƻǾŀƴȇŎƘ ŘƭŀȌŘƝŎ ƻǊǘƻŦƻǘƻƳƻȊŀƛƪȅΣ ƪǘƻǊŞ ƴŜǾȅƘƻǾŜƭƛ ƪǊƛǘŞǊƛłƳ ǾƛȊǳłƭƴŜƧ ƪƻƴǘǊƻƭȅ ǊłŘƛƻƳŜǘǊƛŎƪŜƧ ŀ 

ǎŞƳŀƴǘƛŎƪŜƧ ƪǾŀƭƛǘȅ όǇǊƝƭƻƘŀ őΦмм ƪ ab ȄȄΦȄȄΦȄȄΦȄȄΦȄȄύ

Príloha C  - 

Príloha D  - tǊŜƘƯŀŘ ƪƻƴǘǊƻƭƴȇŎƘ ōƻŘƻǾ ǇƻŘƯŀ ǇǊƝǎƭǳǑƴƻǎǘƛ Řƻ ƪǾŀŘǊŀƴǘƻǾ ŀ ƳƻǊŦƻƎǊŀŦƛŎƪȇŎƘ ǘȅǇƻǾ ƎŜƻǊŜƭƛŞŦǳ όǇǊƝƭƻƘŀ őΦмн ƪ ab 

xx.xx.xx.xx.xx)

tƻŘƛŜƭ ƴŜǾȅƘƻǾǳƧǵŎƛŎƘ ƪƻƴǘǊƻƭƻǾŀƴȇŎƘ ŘƭŀȌŘƝŎ ƻǊǘƻŦƻǘƻƳƻȊŀƛƪȅ ǾƛȊǳłƭƴŜƧ ƪƻƴǘǊƻƭȅ  ǇƻŘƯŀ Ϡ п ƻŘǎΦ оΣ  Ϡ 

п ƻŘǎΦ пΣ Ϡ п ƻŘǎΦ сΣ Ϡ п ƻŘǎΦ т ab ȄȄΦȄȄΦȄȄΦȄȄΦȄȄ ƧŜ ... % ƪ ǾŜƯƪƻǎǘƛ ƳƴƻȌƛƴȅ ƪƻƴǘǊƻƭƻǾŀƴȇŎƘ ŘƭŀȌŘƝŎ 
ortofotomozaiky

vyhovuje / nevyhovuje

Polohová presnosť: Stanovisko:

{ǘǊŜŘƴł ƪǾŀŘǊŀǘƛŎƪł ŎƘȅōŀ Ƴxy ƴŀ ƻǊǘƻŦƻǘƻƳŀǇłŎƘ Ȋ ƪƻƴǘǊƻƭƻǾŀƴŞƘƻ ǵȊŜƳƛŀ ŘƻǎŀƘǳƧŜ ƘƻŘƴƻǘǳ ... m vyhovuje / nevyhovuje

Formát obrazových súborov: Rok aktuálnosti diela:

Zistené skutočnosti

Rádiometrická a sémantická kvalitaHodnotenie:

Názov :

Sídlo: Dátum:

L2hΥ

Príloha E  - 

Príloha F  - Zoznam kontrolných bodov s hrubou polohovou chybou a názvami ortofotomáp, na ktorých sa tieto chyby 

ƴŀŎƘłŘȊŀƧǵ όǇǊƝƭƻƘŀ őΦ мп ƪ ab ȄȄΦȄȄΦȄȄΦȄȄΦȄȄύ

Záverečné hodnotenie: vyhovuje / nevyhovuje

Prílohy: 

tƻŘƛŜƭ ƪƻƴǘǊƻƭƴȇŎƘ ōƻŘƻǾ ǎ ƘƻŘƴƻǘƻǳ  ɲxy  ƳŜƴǑƻǳ ŀƪƻ о ƴłǎƻōƻƪ D{5 ƧŜ ... % Ȋƻ ǾǑŜǘƪȇŎƘ ƳŜǊŀƴȇŎƘ 
ƪƻƴǘǊƻƭƴȇŎƘ ōƻŘƻǾ

vyhovuje / nevyhovuje

tƻŘƛŜƭ ƪƻƴǘǊƻƭƴȇŎƘ ōƻŘƻǾ ǎ ƘƻŘƴƻǘƻǳ ɲxy ǊƻǾƴƻǳ ŀƭŜōƻ ǾŅőǑƻǳ ŀƪƻ р ƴłǎƻōƻƪ D{5 ƧŜ ... % zo 

ǾǑŜǘƪȇŎƘ ƪƻƴǘǊƻƭƴȇŎƘ ōƻŘƻǾ
vyhovuje / nevyhovuje

tƻŘƛŜƭ ƴŜǾȅƘƻǾǳƧǵŎƛŎƘ ƪƻƴǘǊƻƭƻǾŀƴȇŎƘ ŘƭŀȌŘƝŎ ƻǊǘƻŦƻǘƻƳƻȊŀƛƪȅ ŀǳǘƻƳŀǘƛȊƻǾŀƴŜƧ ƪƻƴǘǊƻƭȅ ǇƻŘƯŀ Ϡ п 

ƻŘǎΦ н ab ȄȄΦȄȄΦȄȄΦȄȄΦȄȄ ƧŜ ΦΦΦ ҈ Ȋƻ ǾǑŜǘƪȇŎƘ  ƪƻƴǘǊƻƭƻǾŀƴȇŎƘ ŘƭŀȌŘƝŎ ƻǊǘƻŦƻǘƻƳƻȊŀƛƪȅ
vyhovuje / nevyhovuje

tƻŘƛŜƭ ƴŜǾȅƘƻǾǳƧǵŎƛŎƘ ƪƻƴǘǊƻƭƻǾŀƴȇŎƘ ŘƭŀȌŘƝŎ ƻǊǘƻŦƻǘƻƳƻȊŀƛƪȅ ŀǳǘƻƳŀǘƛȊƻǾŀƴŜƧ ƪƻƴǘǊƻƭȅ ǇƻŘƯŀ Ϡ п 

ƻŘǎΦ м ŀ н ǎǵőŀǎƴŜ ab ȄȄΦȄȄΦȄȄΦȄȄΦȄȄ ƧŜ ΦΦΦ ҈ Ȋƻ ǾǑŜǘƪȇŎƘ  ƪƻƴǘǊƻƭƻǾŀƴȇŎƘ ŘƭŀȌŘƝŎ ƻǊǘƻŦƻǘƻƳƻȊŀƛƪȅ
vyhovuje / nevyhovuje

tƻŘƛŜƭ ƴŜǾȅƘƻǾǳƧǵŎƛŎƘ ƪƻƴǘǊƻƭƻǾŀƴȇŎƘ ŘƭŀȌŘƝŎ ƻǊǘƻŦƻǘƻƳƻȊŀƛƪȅ ŀǳǘƻƳŀǘƛȊƻǾŀƴŜƧ ƪƻƴǘǊƻƭȅ ǇƻŘƯŀ Ϡ п 

ods. 1 MN xx.xx.xx.xx.xx je ... % Ȋƻ ǾǑŜǘƪȇŎƘ  ƪƻƴǘǊƻƭƻǾŀƴȇŎƘ ŘƭŀȌŘƝŎ ƻǊǘƻŦƻǘƻƳƻȊŀƛƪȅ
vyhovuje / nevyhovuje

Súradnicový systém: GSD (cm):

5L2Υ

Základné parametre ortofotomozaiky:

ODBORNÝ POSUDOK O KONTROLE KVALITY ORTOFOTOMOZAIKY

Zhotoviteľ: Kontrolu vykonal:



 

Príloha č. 10 k MN_UKGG SR_17/2016 

Vzor zoznamu kontrolovanĨch dlaģd²c ortofotomozaiky, ktor® nevyhoveli krit®ri§m 

automatizovanej kontroly r§diometrickej a s®mantickej kvality 

Názov kontrolovanej dlaždice 

ortofotomozaiky 

Nesplnené podmienky 

podľa § 4 

ods. 1 

podľa § 4 

ods. 2 

podľa § 4 

ods. 1 a 2 

súčasne 

N§zov 1 §no nie nie 

N§zov 2 nie §no nie 

N§zov 3 §no §no §no 

... ... ... ... 

Počet nevyhovujúcich 

kontrolovaných dlaždíc 

ortofotomozaiky 

104 258 81 

Podiel z celkového počtu 

kontrolovaných dlaždíc 

ortofotomozaiky v zmysle § 5 ods. 3 

(%) 

2,3 5,7 1,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

Príloha č. 11 k MN_UKGG SR_17/2016 

Vzor zoznamu kontrolovanĨch dlaģd²c ortofotomozaiky, ktor® nevyhoveli krit®ri§m vizu§lnej 

kontroly r§diometrickej a s®mantickej kvality 

Názov kontrolovanej dlaždice 

ortofotomozaiky 

Nesplnené podmienky 

podľa § 4 

ods. 3 

podľa § 4 

ods. 4 

podľa § 

4 ods. 6 

podľa § 4 

ods. 7 

N§zov 1 §no nie §no §no 

N§zov 2 §no §no nie §no 

N§zov 3 nie nie §no §no 

N§zov 4 nie nie §no nie 

N§zov 5 nie §no nie nie 

N§zov 6 nie §no §no §no 

... ... ... ... ... 

Počet nevyhovujúcich 

kontrolovaných dlaždíc 

ortofotomozaiky 

32 

   Veľkosť množiny kontrolovaných 

dlaždíc ortofotomozaiky 
428 

   Podiel nevyhovujúcich 

kontrolovaných dlaždíc 

ortofotomozaiky k veľkosti množiny 

kontrolných dlaždíc 

ortofotomozaiky (%) 

7,48 

    

 



 

Príloha č. 12 k MN_UKGG SR_17/2016 

PrehŎad kontrolnĨch bodov podŎa pr²sluġnosti do kvadrantov a morfografickĨch typov 

georeli®fu 

 

kvadrant 

minim§lny podiel 

kontrolnĨch 

bodov (%) 

poļet kontrolnĨch 

bodov 

podiel 

kontrolnĨch 

bodov (%) 

I. kvadrant       

II. kvadrant       

III. kvadrant       

IV. kvadrant       

 

 

morfografickĨ typ 

minim§lny podiel 

kontrolnĨch bodov 

(%) 

poļet 

kontrolnĨch 

bodov 

podiel 

kontrolnĨch 

bodov (%) 

roviny a pahorkatiny       

vrchoviny a niģġie hornatiny       

vyġġie hornatiny a veŎhornatiny       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Príloha č. 13 k MN_UKGG SR_17/2016 

TabuŎka s vĨsledkami ļ²selnej kontroly polohovej presnosti 
 

Poradov® 
ļ²slo 

Identifik§tor 
bodu 

Referenļn® s¼radnice 
S¼radnice orto  

  (priemer 3 nez§vislĨch meran² ) 
ȹx ȹy ȹxy 

X Y x_orto y_orto 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

11                 

12                 

13                 

14                 

15                 

16                 

17                 

18                 

19                 

20                 

21                 

22                 

23                 

24                 

25                 

26                 

27                 

28                 

29                 

30                 

31                 

32                 

...                 

         

      

mx my mxy 

      

... ... ... 

 



 

 

Príloha č. 14 k MN_UKGG SR_17/2016 

Zoznam kontrolnĨch bodov s hrubou polohovou chybou a n§zvami ortofotom§p, na ktorĨch 

sa tieto chyby nach§dzaj¼ 
 

 

Identifikátor 

bodu 

Názov kontrolovanej dlaždice 

ortofotomozaiky 

    

    

    

    

   
Počet kontrolných bodov s hrubou chybou   

Počet všetkých kontrolných bodov   

Podiel kontrolných bodov s hrubou chybou 

zo všetkých kontrolných bodov (%) 
  

 


